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50,50 MaxPP
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1:2,5 Narzut kamienny30 cm
- Geowłóknina 200g/m2

1:2,5

51,64

Rura Ø200 PE100 SDR11

Projektowany ssak z stali 
kwasoodpornej gat. 316 (siatka 

tkana, oczko 10,00 mm)

Projektowany ssak z stali 
kwasoodpornej gat. 316 (siatka 

tkana sito 8, oczko 2,00 mm)

Projektowana studnia 
żelbetowa Ø1200mm

Istniejące utwardzenie terenu 
kostką betonową

min. 2m

1m

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów
i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na 

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.
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Projekt architektoniczno-budowlany

Punkt czerpania wody - przekrój poprzeczny P-1

UWAGI:

1. W terenie mogą znajdowac się niezinwentaryzowane 

sieci podziemne. W rejonie isniejącego uzbrojenia 

wykonac wykopy próbne w celu ustalenia faktycznych 

rzędnych posadowienia.

2. Wykopy otwarte wykonywać w szczelnych klatkach.
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