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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow i projektantow sprawdzajacych
wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

— @ POLSHKA

:fu';fki\\
SRSl 1z B A
II.- { |I|I\_ \\_‘-\._; .
flj_:-"F :_,'-"'"' INZYMIEROW
al EUDQWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7Z1-HFS-67E *

Pani Agata tukasik o numerze ewidencyjnym KUPR/BO/0065,/09

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostzlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 11:35:54 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza rhoienie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowznym podpisem elektroniczrym.

5 2. Oswiadczenie woli Zioione w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zbodonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego miwizdczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontsktujzc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkaognyme
KUP-37E-572-JHE *

Pan Piotr Lewandowski o numerze ewidencyjnym KUP/15/0020/14

adres zamieszkania ul. Lesna 12/22, 87-800 Wioclawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektroniczmie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dmiu 2023-03-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

Zzodnie z art. TB* K.c

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnodci prawnej wystanza dodenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
iwaliffowanym podpisemn elektroniczrmym.

§ 2 Oswiadczenie woli dodone w formie eleltronicznej jest rownowaine 2 oowizdczeniem woli zhodomym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym mswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa wwsapiib.org.pl lub kontsktujgc sie z biurem wiusciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budowrnictwa.
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. Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o

sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

OSWIADCZENIE

Ja nizej

podpisany,

autor projektu architektoniczno-budowlanego dotyczacego zamierzenia
budowlanego ,Budowa punktu czerpania wody do celéw przeciwpozarowych w elektrowni wodnej
Smukata”, oswiadczam, ze wyzej wymienione opracowanie sporzgdzone zostato zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej /
Zgodnie z trescig ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023
r. poz. 682 z pézn. zm.) a dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

ZESPOL

SPECJALNOSC | NUMER

ZAKRES

DATA

wodociagowych i
kanalizacyjnych
KUP/0148/PWOS/13

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
, L. do projektowania bez ograniczen )
Gltowny mgr inz. w specjalnosci Branza 28.06.2023r
Projektant Agata tukasik konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjna o :
KUP/0079/POOK/08
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
. mgr inz. instalacji i urzadzen cieplnych, Branza
Projektant Piotr Lewandowski wentylacyjnych, gazowych, instalacyjna 28.06.2023r.
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Il. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy punktu czerpania wody do celow
przeciwpozarowych w elektrowni wodnej Smukata. Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie na dziaice
nr 8/12, obreb 0294 Bydgoszcz.

Obiekt zaliczany jest do VIII kategorii obiektow budowlanych.
2. Sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

W nawigzaniu do przepiséw, odnos$nie ochrony przeciwpozarowej, odlegtos¢ hydrantu od
chronionego obiektu, tj. magazynu odpadoéw zlokalizowanego na terenie elektrowni wodnej Smukata, nie
powinna przekracza¢ 75 m. Hydrant zewnetrzny zlokalizowany w poblizu strefy pozarowej znajduje sie w
odlegtosci ok. 275 m. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. 2009 nr 124 poz. 1030), w przypadku braku zrédta wody zapewniajgcego wymagang ilos¢ wody do
celéw przeciwpozarowych, wlasciwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Panstwowej Strazy
Pozarnej, na wniosek wtasciciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, moze dopusci¢ na czas
okreslony zastepcze zrédto wody do celdéw przeciwpozarowych, w szczegolnosci naturalny lub sztuczny
zbiornik wody, studnie lub ciek wodny, wyposazone w stanowisko czerpania wody wraz z dojazdem.
Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej w Bydgoszczy na wniosek ENEA Nowa Energia Sp. z
0.0. dopuscit zastepcze zrédto wody do celow przeciwpozarowych w postaci zbiornika retencyjnego
elektrowni wodnej Smukata — wody gérnej elektrowni wodnej, zlokalizowanego na rzece Brdzie.

Planowana inwestycja dotyczy wykonania punktu czerpania wody do celéw przeciwpozarowych,

spetniajgc wymagania ww. Rozporzgdzenia.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do

krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Teren objety opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 8/12 obreb 0294 Bydgoszcz, na ktorej
realizowana bedzie budowa punktu czerpania wody do celéw przeciwpozarowych w elektrowni wodnej
Smukata.

Budowa punktu czerpania wody do celéw przeciwpozarowych w elektrowni wodnej Smukata ma
na celu spetnienie wymagan i przepisow okreslonych w § 8 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Zastosowane materiaty nie wybiegajg poza charakter otaczajgcej architektury, a takze wpisujg

sie w otaczajgcy krajobraz i istniejgcg zabudowe.
4. Charakterystyczne parametry obiektu objetego opracowaniem.

Projektuje sie odcinek rurociggu potgczeniowego DN200 PE 100 SDR11 miedzy zbiornikiem
retencyjnym stopnia wodnego Smukata a projektowang studnig zelbetowg (d1200mm), stuzgca do

poboru wody rzecznej na cele przeciwpozarowe.
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Wiaczenie do rzeki Brda bedzie realizowane za pomocg bosej rury @200 PE100 SDR11
umieszczonej w nasypie skarpy zakonczonej koszem ssawnym. Kosz ssawny bedzie wykonany z stali
kwasoodpornej, wyposazony w siatke tkang ze stali kwasoodpornej o oczkach 10,0x10,0mm. Skarpe w
obrebie wlotu nalezy zabezpieczy¢ warstwa narzutu kamiennego z geowtdkning (200g/m?).

Woda rzeczna projektowang rurg 9200PE zostanie dostarczona do projektowanej studni, skad
za pomocg przewodu DN100 wykonanego ze stali kwasoodpornej bedzie pobierana przez wozy strazy
pozarnej lub motopompy.

Przewdd ssawny na studni poboru wody rzecznej zakonczy¢ szybkozigczkg do wezy strazackich
DN100 z zabezpieczeniem w postaci dekla zakrecanego. Przewdd ssawny w studni wyposazy¢ w kosz
ssawny wykonany z stali kwasoodpornej, zabezpieczony siatkg tkang z stali kwasoodpornej o wymiarach
oczek 2,0x2,0mm. Mocowanie przewodu w studni wykona¢ za pomocg kwasoodpornych obejm do rur
DN100, montowanych na kotwy bezposrednio do kazdego kregu betonowego. Studnie wyposazyé we
wiaz zeliwny @600mm oraz stopnie ztazowe, odporne na korozje.

Teren wokot studni utwardzony jest kostkg betonowg na podbudowie. W poblizu studni umiescic
tabliczke informujgca o punkcie poboru wody na cele przeciwpozarowe.

Nad rurg wodociggowg utozy¢ niebieskg tasme znakujgcg o szerokosci 20,0cm. Przed
zasypaniem wykopu dokonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Charakterystyczne parametry punktu czerpania wody do celéw przeciwpozarowych w elektrowni
wodnej Smukata:

e studnia zelbetowa DN 1200

e rzedna dna studni — 46,15 m npm

e rzedna gory studni — 51,95 m npm

e rzedna wlotu rurociggu 46,75 m npm
5. Zestawienie powierzchni uzytkowej.

Nie dotyczy.
6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

W miejscu projektowanego zamierzenia budowlanego znajdujg sie grunty nosne. Projektowana
studnia, jako punkt czerpania wody do celéw przeciwpozarowych, znajduje sie w | kategorii
geotechnicznej, proste warunki geotechniczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej o statecznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach

gruntowych.
7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.
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8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych w budownictwie

wielorodzinnym.
Nie dotyczy.

9. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby

starsze.
Nie dotyczy.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Projektowana budowa nie spowoduje negatywnego wptywu na srodowisko i nie bedzie stwarzata

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia.

o Zapotrzebowanie i jakosé wody, scieki, wody opadowe
W trakcie budowy istnieje ryzyko zanieczyszczenia wod poprzez infiltracje zanieczyszczen do gruntu i
warstw wodonosnych oraz splywy powierzchniowe z terenu budowy. Gtéwne zanieczyszczenia to
substancje powstate z wyptukiwania materiatéw budowlanych, produkty ropopochodne, takie jak smary,
benzyny i oleje napedowe oraz rozpuszczalniki i inne zwigzki chemiczne uzywane na terenie budowy.
Przy prawidtowym zabezpieczeniu placu budowy ryzyko emisji zanieczyszczeh jest znikome.
Zanieczyszczenia powstate w trakcie robét bedg natychmiast usuwane i deponowane w specjalnie
wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. Nie przewiduje sie emisji Sciekdéw technologicznych. Do
Sciekéw socjalno-bytowych zostanie przeznaczone odpowiednio zabezpieczone miejsce na przenosne,
szczelne urzgdzenia sanitarne. Odbiér Sciekéw bedzie odbywac sie poprzez firme do tego uprawniona.
Na etapie uzytkowania nie przewiduje sie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych.

o Emisja zanieczyszczenh gazowych i pytowych
W trakcie rob6t mogg pojawi¢ sie zanieczyszczenia pytowe i gazowe. Moze dochodzi¢ do emisji spalin
od maszyn i pojazdéw oraz zanieczyszczen pytowych pochodzgcych z materiatéw budowlanych i gruntu,
unoszonych przez wiatr w okresie bezdeszczowym. Emisje te bedg krétkotrwate, wiec nie stanowig
zagrozenia dla powietrza atmosferycznego.

e Odpady
W trakcie realizacji robot przewiduje sie powstanie odpaddéw komunalnych zwigzanym z zapleczem
budowy, odpaddw z prac rozbiérkowych i budowlanych oraz tych zwigzanych z eksploatacjg sprzetu
mechanicznego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie
katalogu odpadoéw (Dz.U.2020 poz.10) powyzsze odpady kwalifikuje sie gtéwnie do kategorii 17 — odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigczajgc glebe i
ziemie z terendw zanieczyszczonych) oraz 20 — odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie. Wszelkie odpady niebezpieczne zostang usuniete i unieszkodliwione przez podmioty do
tego uprawnione.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie powstania odpadow.
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e Emisja halasu, drgan oraz promieniowania, w szczegoélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen

Podczas realizacji prac budowlanych na terenie robét wystgpi odziatywanie hatasu i drgan, spowodowana
pracg maszyn, sprzetu ciezkiego i pojazdow. Bedzie ono krétkotrwate i skonczy sie wraz z zakonczeniem
robot.

o Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe
W ramach powyzszego przedsiewzigcia nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.
Ze wzgledu na zachowanie funkcji istniejgcej terenu oraz niewielkiej zmianie zagospodarowania

inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji nie bedzie miata wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym wysokoefektywnych systemow alternatywnych zapotrzebowania w energie

i ciepto.
Nie dotyczy.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzagdzen automatycznie

regulujacych temperature.
Nie dotyczy.

13. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajac

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Instalacja elektryczna.

Nie dotyczy.

Instalacja ogrzewania.

Nie dotyczy.

Instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej.
Nie dotyczy.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Nie dotyczy.
14. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Informacje o obiekcie.
Projektuje sie budowe punktu czerpania wody do celéw przeciwpozarowych w elektrowni wodnej
Smukata.
Wymagane zapotrzebowanie na wode 10m3/s dla obiektéw, w ktédrych magazynowane sg odpady
powstajgce w wyniku dziatalnosci elektrowni wodnej Smukata. Odpady magazynowane sg w dwdch
miejscach:
- blaszany garaz w 1201 pojemnikach z tworzywa sztucznego na odpady

- kontener stalowy o pojemnosci 2ms3.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.
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Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana od istniejgacego budynku elektrowni w odlegtosci 14,7m oraz

od blaszanego garazu w odlegtosci 14,5m.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Na terenie obiektu nie wystepujg ani nie sg przechowywane substancije palne.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Q<1000 MJ/m?
Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach.
Nie dotyczy.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuije.
Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Obiekt stanowi jedng strefe pozarows.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Nie dotyczy.
Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe
Nie dotyczy.
Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.
Nie dotyczy.
Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagan wynikajacych

z przepis6w ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie

pozaru.
Nie dotyczy.
Wyposazenie w gasnice
Nie dotyczy.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Inwestycja potozona jest bezposrednio przy rz. Brda. Zrédio wody celéw przeciwpozarowych w postaci

zbiornika retencyjnego Elektrowni Wodnej Smukata.
Drogi pozarowe

Bez zmian. Droge pozarowg stanowi wewnetrzna droga dojazdowa na terenie dziatki nr 8/12 do drogi

publicznej ulicy Optawiec — dziatka nr 175 obreb 0293 Bydgoszcz.
15. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych.

Nie dotyczy. Dla niniejszej inwestycji uzyskanie odstepstw od przepisdw techniczno-budowlanych art. 9
ustawy Prawo budowlane lub art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej nie byly wymagane,

wobec czego nie zostaty wydane.



