
Chudy beton C8/10

Ø1200

46,15

51,95

Kręgi żelbetowe DIN łączone na uszczelkę 
Ø1200 h=500mm; 

Płyta pokrywowa DIN Ø1200

Przejście szczelne

Właz kanałowy żeliwny Ø600

Dolna część studni Ø1200 
H/h=1250/1100mm

Właz obetonować

25
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

28
0

63
15

15
0

46,75

60
0

20
0

80
0

Teren wokół studni - istniejące utwardzenie kostką 
betonową 8cm na podbudowie 

Przejście szczelne

Złącze gwintowane do węża 
strażackiedo DN100 z 

zaślepką 

Rura Ø114,3x3,05
gat. stali 316

Rura Ø114,3x3,05
gat. stali 316

Obejmy mocujące do rur 
DN100 z stali kwasoodpornej
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200Projektowany ssak z stali 
kwasoodpornej gat. 316 (siatka 

tkana sito 8, oczko 2,00 mm)

Rura Ø200 PE100 SDR11

13
35

Tabliczka ibformujaca o punkcie 
poboru wody na cele ppoż.

51,64

Kruszywo łamane 0/31,5mm
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Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów
i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na 

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.
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Projekt architektoniczno-budowlany

Szczegół punktu czerpania wody na cele ppoż.

UWAGI:

1. Przejścia przez studnie wykonać jako szczelne.

2. Kręgi betonowe łączyc na systemowe uszczelki.

3. Rurociąg ssawny z stali kwasoodpornej (gat 316) DN100 łaczyć 

za pomoca spawania, kotwić do konstrukcji studni max co 1,00m.

4. Kosz ssawny wykonaż z stali kwasoodpornej gat. 316
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