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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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elektrowni wodnej Smukata
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy punktu czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych w elektrowni wodnej Smukata. Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie na dziatce nr
8/12, obreb 0294 Bydgoszcz.

Projektowany punkt czerpania wody do celéw przeciwpozarowych bedzie wykorzystywat wody rzeki Brdy -
zbiornika retencyjnego Elektrowni Wodnej Smukata. Ww. zbiornik bedzie stanowit zastepcze zrédio wody do

zewnetrznego gaszenia pozarow.

Charakterystyczne parametry punktu czerpania wody do celéw przeciwpozarowych w elektrowni wodnej
Smukata:

e studnia zelbetowa DN 1200

e rzedna dna studni — 46,15 m npm

e rzedna gory studni — 51,95 m npm

e rzedna wlotu rurociggu 46,75 m npm
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Smukata
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach | m2
d.1|{ 0121-02 ziemnych
analogia
6,0 * 30,0 m2 180,000
RAZEM 180,000
2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
2| KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na [ m2
d.2| 0803-08 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
4,0*4,0 m2 16,000
RAZEM 16,000
3] KNNR6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. | m2
d.2[ 0801-04 15 cm mechanicznie
Krotno$¢ = 1,5
poz.2 m2 16,000
RAZEM 16,000
4] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.2| 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.2 m2 16,000
RAZEM 16,000
5] KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ m2
d.2[ 0109-03 warstwy po zageszczeniu 15 cm
0109-04
poz.2 m2 16,000
RAZEM 16,000
ROBOTY INZYNIERYJNE
3.1 Studnia poboru
6] KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.1 0220-01 chwytakowymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. I-l|
z.52.2.3.2. Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
9903
poz.2 * (6,315 + 0,15 + 0,30) m3 108,240
RAZEM 108,240
7] KNNR1 Umocnienie scian wykopdw palami szalunkowymi m2
d.3.1] 0315-06 stalowymi na gtebokos¢ do 9,0 m pod komory,
uw.p.tab. studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.l-IV wraz z rozbiorkg (grunty
nawodnione)
2*(4,0+4,0)*6,765 m2 108,240
RAZEM 108,240
8] KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3.1] 1411-02 grubosci 15 cm - po zageszczeniu 30 cm
analogia Krotnos¢ = 2
poz.2 * 0,30 m3 4,800
RAZEM 4,800
9] KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.3.1] 1410-03
poz.2 * 0,15 m3 2,400
RAZEM 2,400
10 KNNR 4 Studnie z kregoéw zelbetonowych o $r. 1200 mm w stud.
d.3.1] 1413-03 gotowym wykopie o gtebokosci do 6,50 m
1413-04
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
111 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.3.1] 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-lll
poz.6 - (poz.8 + poz.9 + (PoleKotaD(1,44) * 6,765)) m3 90,028

-4-
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 90,028
12| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.3.1 0236-01 grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js =
z2.52.2.5.2. 0.97
9907
poz.11 m3 90,028
RAZEM 90,028
13| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.3.1| 0108-05 odlegto$¢ 10 km grunt.kat. I-11
0108-08
poz.6 - poz.11 m3 18,212
RAZEM 18,212
14| KNR 2-15 Rurociagi o $r. 114,3/3,05 gat stali 316 m
d.3.1] 0106-02
analogia
0,80 + 5,365 m 6,165
RAZEM 6,165
15| KNR 13-08 Kosze ssace o sr. 100 mm szt.
d.3.1] 0420-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 9-22 Zigcze gwintowane do weza strazackie nadziemne o | szt.
d.3.1] 0104-04 srednicy 100 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Rurocigg doplywowy
17] KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.2| 0217-05 podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. |-l
z.sz.2.3.2. Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
9903
(1,0*14,0* (4,93 +0,30)) / 2 m3 36,610
RAZEM 36,610
18] KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow m2
d.3.2| 0321-03 liniowych o szerokosci do 1 mi gt. do 6 m balami
0323-03 drewnianymi w gruntach nawodnionych kat. |-l z
rozbiorka
(2*(14,0*5,23))/2 m2 73,220
RAZEM 73,220
19] KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G- m
d.3.2/]0103-02 z.o. 62 wibromiotem ICE; gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt
2.3.0001-01 kat. [l Do 25 m na jednym placu budowy
10,0 +4,0+ 10,0 m 24,000
RAZEM 24,000
20| KNR 2-14 Zakfadanie kleszczy stalowych jednostronnych t
d.3.2| 0601-01 pojedynczych na Scianki szczelne i palisady
drewniane z ceownikéw o wysokosci do 180 mm -
montaz z ladu
0,320 t 0,320
RAZEM 0,320
21| KNR 13-12 Podsypka z piasku gr.30cm m3
d.3.2| 1001-01
poz.22 * 0,30 m3 4,500
RAZEM 4,500
22 KNNR 4 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) | m
d.3.2 1009-09 o $r.zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
23| KNR 13-08 Kosze ssace o sr. 200 mm szt.
d.3.2| 0420-01
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 KNNR 4 Przejscie przez sciane studni tulejami stalowymi przy | szt.
d.3.2| 1427-01 grubosci sciany do 20 cm - otwor o $r. 210 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 13-12 Obsypka i nadsypka gr. 20cm z piasku m3
d.3.2| 1001-01
poz.22 * 0,40 - (poz.22 * PoleKotaD(0,20)) m3 5,529
RAZEM 5,529
26 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.3.2| 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w
gruncie kat. I-lll
poz.17 - (poz.21 + poz.25) m3 26,581
RAZEM 26,581
27| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.3.2| 0236-01 grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js =
z.5z.2.5.2. 0.97
9907
poz.26 m3 26,581
RAZEM 26,581
28| KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.3.2] 0108-06 odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 11l
0108-08
poz.17 - poz.26 m3 10,029
RAZEM 10,029
29| KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym m2
d.3.2| 0202-01 wzmocnieniem geowtokninami uktadanymi sposobem
recznym pod materac gabionowy
poz.30 * 1,2 m2 3,984
RAZEM 3,984
30[ KNR 2-11 Wykonanie materaca gabionowego gr. 20cm m3
d.3.2| 0413-02
analogia
8,30 *2,0*0,20 m3 3,320
RAZEM 3,320
33 Odwodnienie wykopéw
31| KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm montowane w uprzednio szt.
d.3.3| 0607-08 wptukanej rurze obsadowej z obsypka na gtebokosc
do6m
2*(10,0 + 6,0) szt. 32,000
RAZEM 32,000
32| KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150- | m
d.3.3|] 0616-02 200 mm
2*10,0 m 20,000
RAZEM 20,000
33| KNR 2-01 Pompowanie wody agregatem pompowo-prozniowym [godz
d.3.3] 0605-01 (igtofiltrowym) z napedem .
analogia elektrycznym przy $r. otworéw 150-500 mm
7*24 godz 168,000
RAZEM 168,000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
34| KNR 2-28 Tabliczka informujgca o punkcie poboru wody na cele | kpl.
d.4] 0315-02 ppoz.
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
35| KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2
d.4| 0510-01 warstwy humusu 10 cm
0510-02
6,0 *12,0 m2 72,000
RAZEM 72,000
36| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui | m3
d.4| 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
poz.2 m3 16,000
RAZEM 16,000
37| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui | m3
d.4| 0101-04 S$mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami
na odlegtos¢ do 1.0 km
poz.36 m3 16,000
RAZEM 16,000
38| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui | m3
d.4( 0101-05 Smieci - wywiezienie zanieczyszczeh samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km
poz.37 m3 16,000
RAZEM 16,000
39 Koszt utylizacji resztek budowlanych, gruzu i $mieci m3
d.4| kalk. wiasna na sktadowisku komunalnym
poz.36 m3 16,000
RAZEM 16,000
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	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>6,0 * 30,0</edit>


	Dział:ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>4,0 * 4,0</edit>

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicznie

Krotność = 1,5
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>


	Dział:ROBOTY INŻYNIERYJNE
	Dział:Studnia poboru 
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II Grunt oblepiający naczynie robocze.
	Obmiar: <edit>poz.2 * (6,315 + 0,15 + 0,30)</edit>

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 9,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką (grunty nawodnione)
	Obmiar: <edit>2 * (4,0 + 4,0) * 6,765</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm - po zagęszczeniu 30 cm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.2 * 0,30</edit>

	Pozycja: Podłoża betonowe o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.2 * 0,15</edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów żelbetonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości do 6,50 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.6 - (poz.8 + poz.9 + (PoleKołaD(1,44) * 6,765))</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.6 - poz.11</edit>

	Pozycja: Rurociągi o śr. 114,3/3,05 gat stali 316
	Obmiar: <edit>0,80 + 5,365</edit>

	Pozycja: Kosze ssące o śr. 100 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Złącze gwintowane do węża strażackie nadziemne o średnicy 100 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Rurociąg dopływowy
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II Grunt oblepiający naczynie robocze.
	Obmiar: <edit>(1,0 * 14,0 * (4,93 + 0,30)) / 2</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i gł. do 6 m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat. I-II z rozbiórką
	Obmiar: <edit>(2 * (14,0 * 5,23)) / 2</edit>

	Pozycja: Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem ICE; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III Do 25 m na jednym placu budowy
	Obmiar: <edit>10,0 + 4,0 + 10,0</edit>

	Pozycja: Zakładanie kleszczy stalowych jednostronnych pojedynczych na ścianki szczelne i palisady drewniane z ceowników o wysokości do 180 mm - montaż z lądu
	Obmiar: <edit>0,320</edit>

	Pozycja: Podsypka z piasku gr.30cm
	Obmiar: <edit>poz.22 * 0,30</edit>

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 200 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>15,0</edit>

	Pozycja: Kosze ssące o śr. 200 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przejście przez ściane studni tulejami stalowymi przy grubości ściany do 20 cm - otwór o śr. 210 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obsypka i nadsypka gr. 20cm z piasku
	Obmiar: <edit>poz.22 * 0,40 - (poz.22 * PoleKołaD(0,20))</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.17 - (poz.21 + poz.25)</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>poz.17 - poz.26</edit>

	Pozycja: Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym pod materac gabionowy
	Obmiar: <edit>poz.30 * 1,2</edit>

	Pozycja: Wykonanie materaca gabionowego gr. 20cm
	Obmiar: <edit>8,30 * 2,0 * 0,20</edit>


	Dział:Odwodnienie wykopów
	Pozycja: Igłofiltry o śr. do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z obsypką na głębokość do 6 m
	Obmiar: <edit>2 * (10,0 + 6,0)</edit>

	Pozycja: Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 150-200 mm
	Obmiar: <edit>2 * 10,0</edit>

	Pozycja: Pompowanie wody agregatem pompowo-próżniowym (igłofiltrowym) z napędem

elektrycznym przy śr. otworów 150-500 mm
	Obmiar: <edit>7 * 24</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE
	Pozycja: Tabliczka informująca o punkcie poboru wody na cele ppoż.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm
	Obmiar: <edit>6,0 * 12,0</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>

	Pozycja: Koszt utylizacji resztek budowlanych, gruzu i śmieci na składowisku komunalnym
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>





