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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych wykonywanych
podczas realizacji zadania realizacji zadania wymienionym w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”, p. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z pracami
rozbiérkowymi i obejmuja:
= rozbidrke powierzchni utwardzonej,
= tamowanie nagtych wyciekdw wody powstatych w czasie rozbidrek,
=  wywOz samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji nawierzchni nabrzezy
zbiornika,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4. i sg one zgodne z obowigzujgcymi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogodlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Prace rozbidrkowe nalezy poprzedzi¢ wizjg lokalng i inwentaryzacja budowli. Nalezy wykona¢ niezbedne
zabezpieczenia terenu w rejonie prowadzonych prac oraz zapewni¢ bezpieczenstwo robotnikom wykonujgcym te
prace.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace materiatow okreslono w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2 Wymagania szczegotowe
Do tamowania nagtych wyciekdw wody powstatych podczas wykonywaniu robét rozbidrkowych zostanie uzyty
preparat MAXPLUG firmy Drizoro (lub rwnowazny) o parametrach:
e wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach 5,6 MPa
e wytrzymatos$é na Sciskanie po 28 dniach 40,7 MPa
e przyczepnos¢ do podtoza 0,67 MPa.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami



Inzyniera. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Do wykonania przedmiotowego zakresu prac wykonawca musi dysponowac¢ m. in. nastepujacym
sprzetem:
dzwigiem Igdowym (ze stosownym olinowaniem),
pita tarczowg do cigcia stali nad wodg,
mtotami elektrycznymi bgdz pneumatycznymi do kucia w Zelbecie,
agregatami pragdotwérczymi o odpowiedniej mocy do zapotrzebowania
odpowiednio wyposazonym w zakresie warsztatowym oraz socjalnym zapleczem budowy,
e samochodami samowytadowczymi lub skrzyniowymi.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Srodki transportu uzywane przez Wykonawce powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Dopuszcza sie
zastosowanie innych $rodkéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera. Transportowany tadunek nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Do transportu gruzu, materiatdw z frezowania, gruz elementéw z umocnien, cioséw kamiennych oraz gruntu
pozyskanego w trakcie robot rozbidérkowych mogg byé zastosowane nastepujace srodki transportu:
1) samochdd samowytadowczy,
2) transport poziomy — dzwig.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Rozbiodrke nalezy prowadzi¢ na gtebokos¢ zatozong w projekcie, az do uzyskania powierzchni pozbawionej luznych
czesci, zapewniajgcej uzyskanie odpowiedniej przyczepnosci materiatu naprawczego do podtoza.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy,
szczegolnie przy wykonywaniu robét nad powierzchnig wody.
Nie mozna dopusci¢ do tego, aby gruz powstajgcy w czasie wykonywania rozbiérki przedostawat sie do wody. Nalezy
w tym celu zastosowac odpowiednie zabezpieczenia.
Po wykonaniu recznej rozbiérki nalezy usungé resztki gruzu i pylu poprzez wykonanie czyszczenia
hydrodynamicznego. Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- czyszczenie (mycie) za pomocg wodnej techniki niskocisnieniowej nalezy wykonywa¢ przy cisnieniu

roboczym wynoszacym 100 bar,

- podczas realizacji prac parametry pracy powinny by¢ systematycznie monitorowane przez Inzyniera,

- do prac mozna uzywa¢ wody pobieranej ze zbiornika naturalnego,

- ewentualne fragmenty gruzu nalezy sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy po uprzedniej separacji od

wody roboczej,

- wode roboczg po separacji od gruzu mozna skierowac¢ z powrotem do zbiornika naturalnego.
Gruz powstaly w czasie rozbiorki nalezy zakwalifikowa¢ jako odpad z rozbiérek i zagospodarowa¢ zgodnie z
postanowieniami ,Ustawy o odpadach”.
Elementy rozbieranych konstrukcji betonowych i Zelbetowych stajg sie witasnoscia Wykonawcy, powinny byé
usuniete z terenu budowy. Gdy uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
llos¢ robot rozbiorkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera, po ocenie biezacej sytuacji i
przeprowadzonej szczegotowej inwentaryzacji budowli.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢é wykonania robot rozbidrkowych oraz zgodnos$é technologii ich wykonania z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. Nalezy sprawdzi¢, czy rozbiérka
zostata przeprowadzona na gtebokos¢ zalozong w projekcie oraz skontrolowaé jako$¢ uzyskanej powierzchni.
Powierzchnia powinna by¢ wolna od wszelkich zanieczyszczen, luznych czesci oraz powinna zapewnia¢ odpowiednig
przyczepnos¢ dla materiatu naprawczego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostkai zasady obmiarowania

1. Jednostkami obmiarowymi s3:

- mé dlanastepujgcych robdt: rozbiorka konstrukcji betonowych, zelbetowych, wywoézka gruzu.

- m?  dlarozbidrki nawierzchni z ptyt betonowych z powierzchni poziomych,

-t dla innych elementéw z rozbiorki, wywodzka

- m dla innych elementéw z rozbiorki, wywozka

- m?2  dlainnych elementdw z rozbiorki, wywdzka

- kg dla ilosci materiatu tamujgcego gwattowne wycieki wody.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty mogg zosta¢ odebrane, jesli wyniki kontroli robot zostang zaakceptowane przez Inzyniera.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.
Cena jednostkowa m3, m2rozbidrki elementow konstrukcji betonowych, Zelbetowych obejmuje:
- budowe rusztowan, pomostoéw roboczych itp.
- wykonanie zabezpieczen przed przedostawaniem sie gruzu do wody,
- rozbiorke konstrukcji betonowej,
- segregacje gruzu,
- zatadunek gruzu na $rodki transportowe,
- transport gruzu na brzeg a nastepnie na sktadowisko na odlegtos¢ do 1 km (transport
ladowy lub wodny w zaleznos$ci od miejsca wykonywania prac),
- wyladowanie gruzu ze srodkéw transportu.
Cena jednostkowa 1 kg materiatu uzytego do tamowania wyciekdw obejmuje:
- przygotowanie materiatu,
- zatamowanie wycieku wody.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych
2.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach rozbiérkowych.
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw.



