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\Istniejqce utwardzenie terenu
brukiem kamiennym

Projektowana studnia
zelbetowa @1200mm

Projektowany ssak z stali
kwasoodpornej gat. 316 (siatka
tkana sito 8, oczko 2,00 mm)

7| Rura @200 PE100 SDR11, L=2,7m
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prawy przyczotek elektrown

dz. nr 162/19
dz. nr 162/18

UWAGI:

1. W terenie mogg znajdowac sie niezinwentaryzowane

sieci podziemne. W rejonie isniejgcego uzbrojenia
wykonac wykopy prébne w celu ustalenia faktycznych

rzednych posadowienia.

2. Wykopy otwarte wykonywac w szczelnych klatkach.

rz. Brda

7 50,50 NadPP

7 90,00 NPP

7 47,75 MinPP

HYDROPROJEKT WEOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9/1
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa punktu czerpania wody do celow
przeciwpozarowych w elektrowni wodnej Tryszczyn

47,20

Projektowany ssak z stali
kwasoodpornej gat. 316 (siatka
tkana, oczko 10,00 mm)
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Inwestor:

ENEA Nowa Energia Sp. z 0.0.
ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom

Glowny Projektant:

mgr inz. Agata t.ukasik
KUP/0079/POOK/08

Podpis:

Projektant:

mgr inZ. Piotr Lewandowski
KUP/0148/PWOS/13

Podpis:

Etap:
Projekt architektoniczno - budowlany

Branza:

Tytut rysunku:
Punkt czerpania wody - przekréj poprzeczny P-1

Skala: Data:

1:50 28.06.2023r. 2

Nrrys.:

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasnos¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.
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