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PODJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ

DROGA WEWNĘTRZNA

OPASKA Z KOSTKI

Witarołap
Płytki gres

106

Wc męskie
Płytki ceram.

Korytarz
Wykł. PCV

Wc damskie
Płytki ceram.
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Pom. biurowe

Wykł. dywan.
116

24,28m2

Pom. biurowe

Wykł. dywan.
115

24,77m2
Pom. biurowe

Wykł. dywan.
114

12,08m2

Pom. biurowe

Wykł. dywan.
113

61,36m2

Pom. biurowe103
24,25m2

Pom. biurowe102
36,61m2

Klatka schodowa

Płytki ceram.
K1

32,14m2

Pom. biurowe

Wykł. dywan.
109

24,35m2

Pom. biurowe110
24,63m2

Magazyn skł. akt

Płytki ceram.
123

78,20m2Klatka schodowa

Płytki ceram.
K5

31,92m2

WC2
7,75m2

WC1
7,75m2

K8
75,98m2

8,87m2

Garderoba118
7,85m2

Wc dla o.n.
Płytki ceram.

Wc damskie
Płytki ceram.

WC3
7,75m2

Korytarz

Wykł. PCV
K7

10,76m2
Korytarz
Wykł. PCV

K6
72,58m2

W1
7,46m2

Witarołap
Płytki gres5,64m2

Klatka schodowa

Płytki ceram.
K2

18,24m2
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STANOWISKO PORTIERA

EI30

EI30

D1L

WC4
8,22m2

Wykł. dywan.

Wykł. dywan.

Wykł. dywan.

Aneks kuchenny + jadalnia
Płytki ceram.

107
9,98m2

Pom. biurowe

Wykł. dywan.
108

13,21m2
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Salka konferenc.

Wykł. dywan.
112/2

24,64m2

Pom. biurowe

Wykł. dywan.
119

24,25m2

Pom. biurowe

Wykł. dywan.
120

12,01m2

Pom. biurowe105
24,32m2 Wykł. dywan.

Pom. biurowe104
12,11m2 Wykł. dywan.

Pom. gospod.

Wykł. PCV
101

2,04m2

Pom. biurowe

Wykł. dywan.
121

11,89m2

Pom. biurowe

Wykł. dywan.
122

48,58m2

Magazyn IT

Płytki ceram.
112

19,22m2

Salka konferenc.

Wykł. dywan.
112/1

32,30m2

Węzeł cieplny

Wykł. PCV

Wykł. PCV

Pom. biurowe

Wykł. dywan.
111

35,87m2

Pom. biurowe

Wykł. dywan.
111/1

11,65m2

hp=154cm

A
A

Q=5680W

W2

Q=850W

Q=1740W
Q=1710W

Q=700W

Q=930W

Q=1710W

Q=1730W Q=2390W
Q=1080W

Q=2250W

Q=3520W

Q=1710W

Q=850WQ=2250W

Q=440W

Q=380W

Q=180WQ=180W

Q=180W Q=180W

Q=240W
Q=2420W

Q=1450W
Q=2230W

Q=4500W
Q=850W Q=850W Q=1970W

Q=340W Q=1280W

Q=550WQ=720W

Q=360W

Q=2530W

Q=947W
KV22-600/800

Q=850W
KV22-600/720

Q=1080W
KV22-600/920

Q=930W
KV22-600/720

Q=700W
KV-22-600/520

Q=1173W
KV22-600/920

Q=1125W
KV22-600/920

Q=440W
KV22-600/400

Q=640W
KV22-600/520

Q=380W
KV22-400/400

Q=985W
KV22-600/800

Q=1500W
KV22-600/1200

Q=1115W
KV22-600/920

Q=725W
KV-22-600/600

Q=360W
KV-11-600/520

Q=865W
KV22-600/720

Q=1195W
KV22-600/920

Q=855W
KV22-600/720

Q=1195W
KV22-600/920

Q=633W
KV22-900/400

Q=180W
KVoc-11-400/400

Q=855W
KV22-600/720

Q=340W
KV22-400/400

Q=850W
KV22-600/720

Q=180W
KVoc-11-400/400

Q=180W
KVoc-11-400/400

Q=180W
KVoc-11-400/400

Q=633W
KV22-900/400

Q=633W
KV22-900/400

Q=633W
KV22-900/400

Instalacja c.o. zasilanie i powrót
(parametry 70/55°C)  rura stalowa ocynkowana 
zewnętrznie

KV22-600/800 Grzejnik płytowy konwektorowy zaworowy
standard - podłączenie dolne
h= od 300 do 900mm lub równoważny

KVoc-21-600/800 Grzejnik płytowy konwektorowy zaworowy 
ocynkowany - podłączenie dolne
h= od 300 do 600mm lub równoważny

LEGENDA

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. z parteru

Q=947W
KV22-600/800 Q=947W

KV22-600/800

Q=947W
KV22-600/800 Q=947W

KV22-600/800

Q=947W
KV22-600/800

Q=850W
KV22-600/720

Q=850W
KV22-600/720

Q=855W
KV22-600/720

Q=855W
KV22-600/720

Q=865W
KV22-600/720

Q=725W
KV-22-600/600

Q=605W
KV22-900/400

Q=605W
KV22-900/400

Q=605W
KV22-900/400

Q=605W
KV22-900/400

Q=1173W
KV22-600/920

Q=1173W
KV22-600/920Q=855W

KV22-600/720
Q=850W
KV22-600/720

Q=1125W
PV-22-600/920

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Q=1500W
KV22-600/1200

Q=1500W
KV22-600/1200

Q=850W
KV22-600/720

Q=985W
KV22-600/800

Q=855W
KV22-600/720

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Piony instalacji c.o. obudowane kanałem 
osłonowym instalacyjnym PCV białym

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

UWAGA
1) Kategorycznie zabrania się montowania niezaizolowanych 
rur stalowych w kanałach osłonowych instalacyjnych 
wykonanych z PCV  z uwagi na temperatury czynnika (70/55°C)
2) Podejścia do grzejników przy podłodze (nie izolowane) 
prowadzić w listwach maskujących przypodłogowych z PCV 
dla rur grzewczych.

1037 W

18 x 1,2
850 W 18 x 1,2

1705 W

18 x 1,2
855 W

18 x 1,2
947 W

18 x 1,2
947 W

18 x 1,2
4825 W

18 x 1,2
3878 W

18 x 1,2
947 W18 x 1,2

947 W

18 x 1,2
947 W

28 x 1,5
10559 W

18 x 1,2
947 W

18 x 1,2
1894 W

18 x 1,2

18 x 1,2
1700 W

18 x 1,2
850 W

28 x 1,5
12453 W

18 x 1,2
855 W

22 x 1,5
5212 W

18 x 1,2
700 W

28 x 1,5
16253 W

35 x 1,5
24465 W

35 x 1,5
19253 W

18 x 1,2
725 W

18 x 1,2
1250 W

35 x 1,5
28430 W

35 x 1,5
27345 W

18 x 1,2
1125 W

18 x 1,2
850 W

18 x 1,2
855 W

18 x 1,2
1975 W

18 x 1,2
633 W

28 x 1,5
13216 W

22 x 1,5
6341 W

28 x 1,5
11709 W

18 x 1,2
750 W

18 x 1,2
1173 W

18 x 1,2
2072 W

18 x 1,2
1923 W

18 x 1,2
2346 W

18 x 1,2
3995 W

18 x 1,2
1173 W18 x 1,2

1173 W

18 x 1,2
625 W

18 x 1,2
625 W

18 x 1,2
1025 W

35 x 1,5
25490 W

18 x 1,2
605 W

35 x 1,5
26095 W

18 x 1,2
550 W

18 x 1,2
930 W

18 x 1,2
1785 W

18 x 1,2
855 W

35 x 1,5
17608 W

18 x 1,2
633 W

28 x 1,5
17379 W

18 x 1,2
633 W

35 x 1,5
18781 W

18 x 1,2
360 W

28 x 1,5
16975 W

18 x 1,2
720 W

28 x 1,5
15190 W 28 x 1,5

14110 W
28 x 1,5
14830 W

18 x 1,2
633 W

18 x 1,2
4913 W

18 x 1,2
605 W

18 x 1,2
1500 W18 x 1,2

1500 W

18 x 1,2
850 W

18 x 1,2
2350 W

18 x 1,2
1500 W

18 x 1,2
4024 W

18 x 1,2
360 W

18 x 1,2
720 W

18 x 1,2
1080 W

18 x 1,2
2060 W

18 x 1,2
2853 W

18 x 1,2
1195 W18 x 1,2

865 W
18 x 1,2
855 W

18 x 1,2
865 W

18 x 1,2
380 W

18 x 1,2
420 W

28 x 1,5
17102 W

28 x 1,5
17742 W

28 x 1,5
16762 W

18 x 1,2
340 W

18 x 1,2
850 W

18 x 1,2
2485 W

18 x 1,2
985 W

18 x 1,2
3965 W

22 x 1,5
10312 W

28 x 1,5
14277 W

22 x 1,5
9092 W

18 x 1,2
725 W

22 x 1,5
9834 W

18 x 1,2
360 W 35 x 1,5

18148 W

18 x 1,2
440 W

28 x 1,5
15191 W

18 x 1,2
1748 W

18 x 1,2
1500 W

18 x 1,2
855 W

18 x 1,2
1710 W

18 x 1,2
3547 W

18 x 1,2
1195 W

18 x 1,2
2275 W

18 x 1,2
1080 W

22 x 1,5
6927 W

18 x 1,2
1105 W

18 x 1,2
3380 W

18 x 1,2
2718 W

18 x 1,2
5068 W

18 x 1,2
3000 W

18 x 1,2
615 W

18 x 1,2
1220 W

18 x 1,2

18 x 1,2
1894 W

22 x 1,5
7499 W

18 x 1,2
2100 W

18 x 1,2
3800 W

18 x 1,2
1295 W

18 x 1,2
3000 W

18 x 1,2
2164 W

28 x 1,5
18542 W

54 x 1,5
52100 W

18 x 1,2
615 W

18 x 1,2
605 W

76,1 x 2
88260 W

42 x 1,5
36160 W

18 x 1,2
3657 W

18 x 1,2
750 W

18 x 1,2
874 W

18 x 1,2
1507 W

18 x 1,2
3658 W

18 x 1,2
5368 W

18 x 1,2
1500 W

18 x 1,2
985 W

28 x 1,5
12390 W

18 x 1,2
1720 W

28 x 1,5
11840 W

850 W

18 x 1,2
2130 W

N=3 N=3 N=2 N=1,5 N=1,5 N=1,5N=1,5N=2 N=1,5 N=2  N=2  N=1,5 N=1,5 N=2,5 N=5  N=5,50  N=4

18 x 1,2
2931 W

18 x 1,2
2674 W

Q = 90kW
Δp=13,3kPa
v=5160kg/h

N=3

N=1,00

N=2,00  N=1,00  N=1,50  

N=2

N=4  

N=4,00  N=4,00  

N=1

N=6,00  N=6,00  N=5,00  N=2,50  

N=1,00  

N=1,00  

N=1,00  N=1,50  N=2,00  N=1,50  

N=1

N=1,00  

N=1,50  

N=2,5

Zawór regulacyjny równoważący 

parametry 70/55°C

N=3

N=1  

N=1  
N=1  

N=1  

N=3,5 

B
B

Punkt stały

Q=750W
KV22-600/800

Q=750W
KV22-600/800

Q=720W
KV-22-600/520

Q=550W
KV-22-600/520
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