
205 MAGAZYN

A: 12,8
Wyk. dywanowa

 m2

204 BIURO

A: 31,57
Wyk. dywanowa

 m2

K1 KLATKA SCHODOWA

A: 30,63
Gres

 m2

201 BIURO

A: 44,47
Wyk. dywanowa

 m2

202 BIURO

A: 353,73
Wyk. dywanowa

 m2

212 BIURO

A: 26,58
Wyk. dywanowa

 m2

211 BIURO

A: 15,68
Wyk. dywanowa

 m2

210 BIURO

A: 15,67
Wyk. dywanowa

 m2

209 BIURO

A: 15,68
Wyk. dywanowa

 m2

208 BIURO

A: 15,67
Wyk. dywanowa

 m2

215 BIURO

A: 15,79
Wyk. dywanowa

 m2

216 BIURO

A: 15,79
Wyk. dywanowa

 m2

217 BIURO

A: 15,79
Wyk. dywanowa

 m2

218 BIURO

A: 15,79
Wyk. dywanowa

 m2

219 BIURO

A: 14,95
Wyk. dywanowa

 m2

220 BIURO

A: 43,84
Wyk. dywanowa

 m2

214 BIURO

A: 15,65
Wyk. dywanowa

 m2

213 POK. SOCJALNY

A: 9,83
Gres

 m2

207 BIURO

A: 14,7
Wyk. dywanowa

 m2

206 BIURO

A: 44,45
Wyk. dywanowa

 m2

221 SALA KONFERENCYJNA

A: 55,77
Wyk. dywanowa

 m2

203 POM. SOCJALNE

A: 9,8
Pł. gresowe

 m2

K2 KLATKA SCHODOWA

A: 25,54
Gres

 m2

K3 KOMUNIKACJA

A: 16,69
Wyk. PCV

 m2

K4 KOMUNIKACJA

97,47
Wyk. PCV

 m2

K6 KLATKA SCHODOWA

30,06
Gres

 m2

203a POM. SOCJALNE

A: 5,17
Gres

 m2

203b MAGAZYN

A: 5,46
Gres

 m2

S1 POM. SANIT.

A: 4,99
Gres

 m2

S2 WC

A: 2,88
Gres

 m2

S3 POM. SANIT.

A: 4,98
Gres

 m2

S4 WC

A: 2,87
Gres

 m2

S5 POM. SANIT.

A: 4,99
Gres

 m2

S6 WC

A: 2,88
Gres

 m2

S7 POM. SANIT.

A: 4,98
Gres

 m2

S8 WC

A: 2,87
Gres

 m2

Q=3110W Q=700W Q=700W Q=700W Q=700W

Q=1190W

Q=440W

Q=150W

Q=280W
Q=130W

Q=2210W

Q=10490W

Q=540W

Q=3110W

Q=420W

Q=790WQ=710WQ=710WQ=710WQ=710WQ=670WQ=3070W

Q=1250W

Q=660W

Q=2460W

Q=180W

Q=874W
KV22-900/520

Q=540W
KV-21-600/520

Q=1024W
KV22-900/600

Q=710W
KV22-900/400

Q=790W
KV22-900/520

Q=280W
KV-11-400/520

Q=600W
KV22-900/400

Q=700W
KV22-900/400

Q=440W
KV-22-400/400

Q=1037W
KV22-900/600

Q=750W
KV22-600/800

Q=710W
KV22-900/400

Q=710W
KV22-900/400

Q=710W
KV22-900/400

Q=670W
KV22-900/400

Q=1024W
KV22-900/600

Q=1024W
KV22-900/600

Q=874W
KV22-900/520 Q=874W

KV22-900/520
Q=874W
KV22-900/520

Q=874W
KV22-900/520

Q=874W
KV22-900/520

Q=874W
KV22-900/520

Q=874W
KV22-900/520

Q=874W
KV22-900/520

Q=874W
KV22-900/520

Q=874W
KV22-900/520

Q=874W
KV22-900/520

Q=1036W
KV22-900/600

Q=1105W
KV22-900/600

Q=700W
KV22-900/400

Q=700W
KV22-900/400

Q=700W
KV22-900/400

Q=595W
KV22-900/400

Q=595W
KV22-900/400

Q=625W
KV22-900/400

Q=625W
KV22-900/400

Q=615W
KV22-900/400

Q=615W
KV22-900/400

Q=615W
KV22-900/400

Q=615W
KV22-900/400

Q=1280W

Q=180W

Q=180WQ=180W

Q=180W
KVoc-11-400/400

Q=180W
KVoc-11-400/400

Q=180W
KVoc-11-400/400

Q=130W
KV-11-300/400

Q=150W
KVoc-11-300/400

Q=1105W
KV22-900/600

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. z parteru

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. z parteru

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. z parteru

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. z parteru

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. z parteru

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. z parteru

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. z parteru Wyprowadzenie zasilania 

instalacji c.o. z parteru
Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. z parteru

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. z parteru

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. z parteru

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. z parteru

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. z parteru

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. z parteru

Q=1115W
PV-22-600/920

Q=640W
KV22-600/520

Q=420W
KV22-900/520

Q=180W
KVoc-11-400/400

18 x 1,2
595 W

18 x 1,2
3062 W

18 x 1,2
3657 W

18 x 1,2
2622 W

18 x 1,2
440 W

18 x 1,2
874 W 18 x 1,2

1748 W

18 x 1,2
874 W

18 x 1,2
1105 W

18 x 1,2
2853 W

18 x 1,2
2674 W

18 x 1,2
600 W

18 x 1,2
2074 W

18 x 1,2
1037 W

18 x 1,2
1037 W

18 x 1,2
2100 W

18 x 1,2
1400 W

18 x 1,2
700 W

18 x 1,2
700 W

18 x 1,2
700 W

18 x 1,2
1295 W

18 x 1,2
595 W

18 x 1,2
700 W

18 x 1,2
874 W

18 x 1,2
1748 W

18 x 1,2
874 W

18 x 1,2
874 W

18 x 1,2
2164 W

18 x 1,2
1290 W18 x 1,2

874 W

18 x 1,2
540 W

18 x 1,2
1105 W

18 x 1,2
874 W

18 x 1,2
1036 W

18 x 1,2
2072 W

18 x 1,2
3658 W

18 x 1,2
874 W

18 x 1,2
1748 W

18 x 1,2
1036 W

18 x 1,2
2622 W

18 x 1,2
1748 W

18 x 1,2
874 W

18 x 1,2
2718 W

18 x 1,2
2048 W

18 x 1,2
670 W

18 x 1,2
1024 W

18 x 1,2
2130 W

18 x 1,2
710 W 18 x 1,2

710 W18 x 1,2
1420 W

18 x 1,2
1500 W

18 x 1,2
710 W

18 x 1,2
790 W

18 x 1,2
615 W

18 x 1,2
1730 W

18 x 1,2
1115 W

18 x 1,2
615 W

18 x 1,2
625 W

18 x 1,2
615 W

18 x 1,2
410 W

18 x 1,2
1025 W 18 x 1,2

130 W

18 x 1,2
180 W

18 x 1,2
180 W

18 x 1,2
420 W

18 x 1,2
615 W

18 x 1,2
1024 W

18 x 1,2
1037 W

18 x 1,2
150 W

18 x 1,2
180 W

18 x 1,2
180 W

18 x 1,2
360 W

18 x 1,2
640W

18 x 1,2
625 W

N=3,5 

N-1,5 

N-1,5 

N=1  

N=1  

N=1  

N=1  

N=1  N=1  

N=1  

N=1  

Instalacja c.o. zasilanie i powrót
(parametry 70/55°C)  rura stalowa ocynkowana 
zewnętrznie

LEGENDA

Piony instalacji c.o. obudowane kanałem 
osłonowym instalacyjnym PCV białym

Zawór regulacyjny równoważący 

UWAGA
1) Kategorycznie zabrania się montowania niezaizolowanych 
rur stalowych w kanałach osłonowych instalacyjnych 
wykonanych z PCV  z uwagi na temperatury czynnika (70/55°C)
2) Podejścia do grzejników przy podłodze (nie izolowane) 
prowadzić w listwach maskujących przypodłogowych z PCV 
dla rur grzewczych.

B
B

Q=1037W
KV22-900/600

Q=1037W
KV22-900/600

Q=1036W
KV22-900/600

Q=1036W
KV22-900/600

KV22-600/800 Grzejnik płytowy konwektorowy zaworowy
standard - podłączenie dolne
h= od 300 do 900mm lub równoważny

KVoc-21-600/800 Grzejnik płytowy konwektorowy zaworowy 
ocynkowany - podłączenie dolne
h= od 300 do 600mm lub równoważny
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