
Q=615W
PPVS-21-1800/300

Q=1037W
KV22-900/600

Q=1037W
KV22-900/600

Q=1037W
KV22-900/600

Q=600W
KV22-900/400

Q=700W
KV22-900/400

Q=700W
KV22-900/400

Q=700W
KV22-900/400

Q=700W
KV22-900/400

Q=595W
KV22-900/400

Q=440W
KV-22-300/520

Q=595W
KV22-900/400

Q=150W
KV-11-300/400

Q=930W
KV22-600/720

Q=360W
KV-11-600/520

Q=1105W
KV22-900/600

Q=1195W
KV22-600/920

Q=540W
KV-S-21-600/520

Q=1036W
KV22-900/600

Q=1036W
KV22-900/600

Q=874W
KV22-900/520

Q=1036W
PPVS-21-1950/450

Q=670W
KV22-900/400

Q=1024W
KV22-900/600

Q=615W
KV22-900/400

Q=710W
KV22-900/400

Q=790W
KV22-900/520

Q=625W
KV22-900/400

Q=180W
KVoc-11-400/400

Q=180W
KVoc-11-400/400

Q=180W
KV-11-400/400

Q=180W
KV-11-400/400

Q=280W
KV-11-400/520Q=615W

KV22-900/400

Węzeł cieplny106

Q=615W
KV22-900/400

+3,50m +3,50m +3,50m +3,50m +3,50m

+3,50m

+3,50m+3,50m

+3,50m+3,50m

+3,50m

+3,50m

+3,50m

+3,50m

3‰3‰ 3‰ 3‰

3‰

3‰

3‰

3‰

3‰

3‰

3‰

3‰

3‰3‰

Zawór samoodpowietrzający
Q=855W
KV22-600/720

Q=855W
KV22-600/720

Q=1500W
KV22-600/1200

Q=1500W
KV22-600/1200

Q=1500W
KV22-600/1200

Q=985W
KV22-600/800

Q=985W
KV22-600/800

Q=1125W
KV22-600/920

Q=1125W
KV22-600/920

Q=855W
KV22-600/720

Q=855W
KV22-600/720

Q=1173W
KV22-600/920

Q=1173W
KV22-600/920

Q=947W
KV22-600/800

Q=947W
KV22-600/800

Q=947W
KV22-600/800

Q=947W
KV22-600/800

Q=947W
KV22-600/800

Q=947W
KV22-600/800

Q=850W
KV22-600/720

Q=850W
KV22-600/720

Q=855W
KV22-600/720

Q=850W
KV22-600/720

Q=855W
KV22-600/720

Q=700W
KV-22-600/520

Q=865W
KV22-600/720

Q=865W
KV22-600/720

Q=1195W
KV22-600/920

Q=1080W
KV22-600/920

Q=750W
KV22-600/600

Q=1173W
KV22-600/920

Q=850W
KV22-600/720

Q=440W
KV22-600/400

Q=640W
KV22-600/520

Q=340W
KV22-400/400Q=850W

KV22-600/720

Q=850W
KV22-600/720

Q=725W
KV22-600/600

Q=1115W
KV22-600/920

Q=1115W
PV-22-600/920

Q=420W
KV11-900/520

18 x 1,2
1730 W

1037 W
18 x 1,2

18 x 1,2
947 W

18 x 1,2
1894 W

18 x 1,2
947 W

18 x 1,2
1894 W

18 x 1,2
2931 W

18 x 1,2
947 W

18 x 1,2
3878 W

18 x 1,2
1720 W

18 x 1,2
605 W

18 x 1,2
1730 W

18 x 1,2
615 W

22 x 1,5
9834 W

18 x 1,2
2674 W

18 x 1,2
3450 W

28 x 1,5
10559 W

18 x 1,2
1894 W

28 x 1,5
12453 W

18 x 1,2
725 W

18 x 1,2
725 W

18 x 1,2

18 x 1,2
1700 W

18 x 1,2
2100 W

18 x 1,2
3800 W

850 W

18 x 1,2
1400W

18 x 1,2
700 W

18 x 1,2
700 W

18 x 1,2
1700 W

18 x 1,2
850 W

28 x 1,5
16253 W

18 x 1,2
850 W

18 x 1,2
1705 W

18 x 1,2
1295 W

18 x 1,2
3000 W

18 x 1,2
855 W

18 x 1,2
700 W

18 x 1,2
595W

18 x 1,2
855 W

22 x 1,5
5212 W

18 x 1,2
700 W

18 x 1,2
3807 W

18 x 1,2
1555 W

18 x 1,2
595 W

18 x 1,2
3062 W

18 x 1,2
150 W

18 x 1,2
2622 W

18 x 1,2
1748 W

18 x 1,2
874 W

35 x 1,5
24465 W

35 x 1,5
19253 W

18 x 1,2
1025 W

Q=130W
KV-11-300/400

18 x 1,2
1025 W

35 x 1,5
25490 W

18 x 1,2
605 W18 x 1,2

1250 W

18 x 1,2
625 W

18 x 1,2
625 W 35 x 1,5

27345 W
18 x 1,2

725 W

18 x 1,2
725 W

35 x 1,5
28430 W

18 x 1,2
1080 W

18 x 1,2
720 W

18 x 1,2
360 W

18 x 1,2
360 W

18 x 1,2
605 W

28 x 1,5
17379 W

35 x 1,5
18781 W

42 x 1,5
36160 W

18 x 1,2
440 W

18 x 1,2
1500W

18 x 1,2
1060 W

18 x 1,2
640 W

18 x 1,2
420 W

18 x 1,2
633W 28 x 1,5

15191 W

18 x 1,2
1975 W

28 x 1,5
13216 W

18 x 1,2
3100 W

28 x 1,5
11709 W

18 x 1,2
5370 W

18 x 1,2
3660 W

18 x 1,2
1710 W

22 x 1,5
6341 W

18 x 1,2
2346 W

18 x 1,2
3995 W

18 x 1,2
1923 W

18 x 1,2
2072 W

18 x 1,2
1507 W

18 x 1,2
874 W

18 x 1,2
633 W

28 x 1,5
18542 W

28 x 1,5
17102 W

Q=640W
KV22-600/520

28 x 1,5
16762 W

18 x 1,2
340 W

18 x 1,2
2485 W

18 x 1,2
1500 W

18 x 1,2
985 W

28 x 1,5
14277 W

18 x 1,2
3965 W

18 x 1,2
2130 W

18 x 1,2
1835 W

22 x 1,5
10312 W

22 x 1,5
9092 W

18 x 1,2
1220 W

18 x 1,2
615 W

18 x 1,2
605 W

18 x 1,2
5068 W

18 x 1,2
2470 W

18 x 1,2
2470 W

18 x 1,2
4024 W

18 x 1,2
900 W

18 x 1,2
3000 W

18 x 1,2
850 W

18 x 1,2
900 W

18 x 1,2
1800 W

18 x 1,2
670W

18 x 1,2
360 W

35 x 1,5
17608 W

18 x 1,2
633 W

28 x 1,5
16975 W

18 x 1,2
1785 W

18 x 1,2
360 W

28 x 1,5
15190 W

18 x 1,2
720 W

28 x 1,5
14110 W28 x 1,5

14830 W

18 x 1,2
1720 W

28 x 1,5
12390 W

28 x 1,5
11840 W

18 x 1,2
550 W

18 x 1,2
4913 W

18 x 1,2
2060 W

18 x 1,2
2853 W

18 x 1,2
1105 W

18 x 1,2
874 W

18 x 1,2
1748 W

18 x 1,2
3380 W

18 x 1,2
1105 W

18 x 1,2
2275 W

18 x 1,2
1080 W

18 x 1,2
1195 W

18 x 1,2
3547 W

18 x 1,2
2164 W

18 x 1,2
1290 W

18 x 1,2
1383 W

18 x 1,2
1748 W

18 x 1,2
874 W

18 x 1,2
3496 W

18 x 1,2
2622 W18 x 1,2

1748 W
18 x 1,2
874 W

18 x 1,2
1036 W

Q c.o.=90kW
Δp=13,3kPa
v=5160kg/h
parametry 70/55°C

18 x 1,2
605 W

3‰

3‰

3‰

3‰

3‰

3‰

3‰

3‰

3‰

3‰

3‰

3‰

3‰

3‰

3‰ 3‰

3‰

+4,16m

+4,16m

+4,16m

+4,16m

+4,16m

+4,16m

+4,16m

+4,16m

+4,16m

+4,16m

+4,16m

Instalacja c.o. zasilanie i powrót
(parametry 70/55°C)  rura stalowa ocynkowana 
zewnętrznie

LEGENDA

Piony instalacji c.o. obudowane kanałem 
osłonowym instalacyjnym PCV białym

Zawór regulacyjny równoważący 

54 x 1,5
52100 W

76,1 x 2
88260 W

+4,16m

+4,16m +4,16m

+4,16m
+4,16m

+4,16m

+4,16m

UWAGA
1) Kategorycznie zabrania się montowania niezaizolowanych 
rur stalowych w kanałach osłonowych instalacyjnych 
wykonanych z PCV  z uwagi na temperatury czynnika (70/55°C)
2) Podejścia do grzejników przy podłodze (nie izolowane) 
prowadzić w listwach maskujących przypodłogowych z PCV 
dla rur grzewczych.

Puntk stały

Q=725W
KV-22-600/600 Q=633W

KV22-900/400

Q=550W
KV-22-600/520

Q=750W
KV22-600/800

Q=633W
KV22-900/400

Q=720W
KV-22-600/520

Q=633W
KV22-900/400

Q=605W
KV22-900/400

Q=605W
KV22-900/400

Q=605W
KV22-900/400

Q=605W
KV22-900/400

Q=874W
KV22-900/520

Q=874W
KV22-900/520

Q=874W
KV22-900/520

Q=874W
KV22-900/520

Q=874W
KV22-900/520

Q=874W
KV22-900/520

Q=874W
KV22-900/520

Q=874W
KV22-900/520

Q=1105W
KV22-900/600

Q=874W
KV22-900/520

Q=633W
KV22-900/400

Q=750W
KV22-600/800

Q=874W
KV22-900/520

Q=1024W
KV22-900/600

Q=710W
KV22-900/400

Q=710W
KV22-900/400

Q=710W
KV22-900/400

Q=625W
KV22-900/400

Q=874W
KV22-900/520

Q=874W
KV22-900/520

Q=1024W
KV22-900/600

KV22-600/800 Grzejnik płytowy konwektorowy zaworowy
standard - podłączenie dolne
h= od 300 do 900mm lub równoważny

KVoc-21-600/800 Grzejnik płytowy konwektorowy zaworowy 
ocynkowany - podłączenie dolne
h= od 300 do 600mm lub równoważny
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