
Q=865W
KV22-500/720

istn. listwa kablowa istn. listwa kablowa

100mm

Q=850W
KV22-500/920

100mm

+3,50m+3,50m

+4,16m+4,16m

Instalacja c.o. zasilanie i powrót
(parametry 70/55°C)  rura stalowa ocynkowana 
zewnętrznie

LEGENDA

UWAGA
1) Kategorycznie zabrania się montowania niezaizolowanych 
rur stalowych na pionach w kanałach osłonowych instalacyjnych 
wykonanych z PCV  z uwagi na temperatury czynnika (70/55°C)
2) Podejścia do grzejników przy podłodze (nie izolowane) 
prowadzić w listwach maskujących przypodłogowych z PCV biała.
dla rur grzewczych 

+3,50m

Przekrój B-B

Zawór samoodpowietrzający prosty lub 
kątowy biały

kanał osłonowy 
instalacyjny PCV biały
o wym 60x40mm

+4,16m

28 x 1,5 28 x 1,5

18 x 1,2
18 x 1,2

18 x 1,2

Wyprowadzenie zasilania 
instalacji c.o. na piętro

18 x 1,2

18 x 1,2

listwa maskująca przypodłogowa
z PCV biała  dla rur grzewczych 
- odporna na wyższe temperatury

listwa maskująca przypodłogowa
z PCV biała  dla rur grzewczych 

listwa maskująca przypodłogowa
z PCV biała  dla rur grzewczych 

listwa maskująca przypodłogowa
z PCV biała  dla rur grzewczych 

tuleja osłonowa

Q=874W
KV22-900/520

KV22-600/800 Grzejnik płytowy konwektorowy zaworowy
standard - podłączenie dolne
h= od 300 do 900mm lub równoważny

KVoc-21-600/800 Grzejnik płytowy konwektorowy zaworowy 
ocynkowany - podłączenie dolne
h= od 300 do 600mm lub równoważny

Q=633W
KV22-900/400

Q=874W
KV22-900/520

Q=874W
KV22-900/520
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