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UWAGA:

Przyjete w projekcie urzadzenia majg na celu wytgcznie ustalenie standardu przyjetych
rozwigzan technicznych. Proponowane przez wykonawce urzgdzenia muszg posiadaé
parametry nie gorsze niz te, ktére przedstawiono w dokumentacji. Przy ztozeniu oferty
réwnowaznej wykonawca jest zobowigzany do zatgczenia aprobat technicznych lub deklaracji
zgodnosci proponowanych urzadzen.

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty objete specyfikacjg dotyczg prowadzenia robdt w zakresie
wykonania ogrodzenia dziatki nr 143/2 potozonej przy ul. Zacisze 28 w Zielonej Gérze,
nalezacej do ENEA Centrum Sp. z o. 0., Plac Wtadystawa Andersa 7 w Poznaniu.

Prace objete specyfikacjg obejmujg demontaz starego ogrodzenia, wyréwnanie terenu,
montaz ogrodzenia panelowego 3D, ocynkowanego, malowanego w kolorze RAL 7016, na
stupkach stalowych prostokatnych, podmuréwce prefabrykowanej betonowej wys. 20 cm i 50
cm, z montazem furtki wejéciowej w wysokos$ci ogrodzenia.

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
nastepujgcych robot:

Ogrodzenie panelowe

a) przygotowanie terenu i geodezyjne wytyczenie trasy ogrodzenia,

b) demontaz starego ogrodzenia z siatki stalowej na odcinku J-2 granicy dziatki(rys. nr 1),

wraz z wycinkg istniejgcych na tym odcinku drzew i krzewow.
UWAGA:
- ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania gniazd ptakéw wycinke przeprowadzic¢
po opuszczeniu gniazd przez ptaki i opadnieciu lisci (pazdziernik, listopad),
- wraz z wycinka drzew i krzewdw usungc¢ ich korzenie (karczowanie),
- odciecie starej siatki wykonac¢ z naddatkiem umozliwiajgcym doktadne spasowanie
z potozeniem krancowych stupkéw ogrodzenia w punktach J i 2,
¢) wykonanie dotkéw pod stopy stupkéw naroznych lub wyznaczajgcych zmiane kierunku linii
ogrodzenia, podmuroéwki prefabrykowanej ogrodzenia,
UWAGA:
- wzdtuz linii ogrodzenia mozliwe wystepowanie gruntdéw nasypowych o
niezbadanej strukturze; w miejscach wykonania dotkdw fundamentowych mozliwe
zaleganie gruzu lub wiekszych kamieni,
d) sprawdzenie i ewentualna korekta rozstawu stupkéw o wymiarze innym od standardowego -
257 cm

e) wykonanie fundamentéw betonowych wylewanych w gruncie z osadzeniem stupkow,

e) osadzenie tgcznikow betonowych i podmuréwki prefabrykowanej,

f) montaz paneli 3D, ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL 7016 zgodnie z technologig
montazu na sruby ocynkowane zrywane. Panele montowane wolnymi kohcami drutow ku
gorze.

g) montaz stupéw furtki wraz z ceownikami do osadzenia podmuroéwki betonowej,

h) montaz i regulacja skrzydta furtki,

k) wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

Projektowane schody terenowe i chodniki (rys, nr 8)

a) przygotowanie terenu i wyznaczenie miejsca biegu schodéw,

b) przygotowanie podfoza i podbudowy stopni,

c) utozenie stopni,

d) sprawdzenie i ewentualna korekta wymiaréw balustrad,

e) wykonanie balustrad z elementow stalowych z przygotowaniem otworéw do ocynkowania
ogniowego oraz ocynkowanie ogniowe,

f) wykonanie fundamentéw balustrad z osadzeniem stupkéw,

g) wytyczenie trasy chodnikéw: dolnego i gérnego prowadzacego do projektowanej furtki w
ogrodzeniu,

h) przygotowanie podtoza i podbudowy chodnikow,

i) wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej (polbruku),
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j) wykonanie podbudowy i montaz obrzezy chodnikowych wzdtuz krawedzi chodnikow,
k) wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

Istniejace schody terenowe przy odcinku J-2 potudniowej granicy dziatki (rys. nr 1)
a) rozbiérka dwéch biegéw schodéw betonowych, wylewanych w miejscu - ok. 1m? betonu
b) wywaz i utylizacja gruzu,

¢) wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

Szlaban na wjezdzie na teren dziatki

a) wyznaczenie lokalizacji szlabanu w porozumieniu z Inwestorem,

b) wyznaczenie trasy utozenia w ziemi rury ostonowej kabla zasilajgcego i przewodow
sygnatowych, od budynku do miejsca szlabanu (0k.90 m)

C) wyznaczenie trasy utozenia listew kablowych wewnatrz budynku od tablicy rozdzielczej
korytarzu wejscia A do budynku do przejs$cia przez sciane zewnetrzng oraz na zewnetrzne;j
Scianie budynku do miejsca przejscia kabla i przewodéw w ziemi,

d) utozenie kabla i przewoddéw sygnalizacyjnych w listwach kablowych 40x25,1 mm wewnatrz i
na zewnatrz budynku (na zewnagtrz budynku listwa powinna mie¢ klase odpornosci |IP44),
utozenie kabla zasilajgcego i przewodow sygnalizacyjnych w ziemi w rurze ostonowej,

e) zdjecie krat betonowych nawierzchni jezdni, utozenie przewodow sygnalizacyjnych w ziemi,
miedzy fundamentem szlabanu a stupkiem czytnika na koncu ramienia szlabanu,

f) montaz szlabanu i stupka czytnika,

g) podtgczenie zasilania, uruchomienie i sprawdzenie dziatania szlabanu,

h) przywrdcenie nawierzchni z krat betonowych pod szlabanem, wyréwnanie i
uporzgdkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

Projektowana zielen
a) na fragmencie skarpy o dlugosci 44 metry odcinka G-H granicy z dziatkg nr 107/7
(rys. nr 1):
- usuniecie istniejgcej trawy i zarosli, utozenie warstwy humusu 10-20 cm,
- obsadzenie irgg ptozgcg zimozielong; gesto$¢ nasadzenia: co 0,7 m, w trzech
réwnolegtych rzedach; liczba krzewéw ok. 190 szt.

b) obsadzenie odcinka I-J granicy z dziatkg nr 107/7 i odcinku J-2 granicy z dziatkami nr 107/8
i 7/11 (rys. nr 1) ligustrem jajolistnym zimozielonym oraz pecherznica kalinolistng ,diabolo”,
przy czym:

- ligustr sadzony co 30 cm, w linii oddalonej o 20 cm od linii ogrodzenia — 0k.350 sztuk,
- pecherznica kalinolistna ,diabolo” sadzona co 6,5-7 metréw, w linii skraju skarpy — ok.16
sztuk.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé

z dokumentacjg projektowg oraz szkicami pomocniczymi przedtozonymi przez Inwestora,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

2.2. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca
przeprowadzi niezbedne uzgodnienia z uzytkownikiem.

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej

specyfikacji sa:

a) beton C12/B15 do wykonania fundamentéw stupkéw ogrodzenia panelowego i stupkéw

balustrad schodow terenowych, tgczniki betonowe oraz podmuréwka betonowa pod panele

ogrodzenia z elementow prefabrykowanych wys. 20 lub 50 cm,

b) beton C8/B10 do wykonania podbudowy stopni betonowych schodoéw terenowych,

c) stopnie betonowe do schodéw zewnetrznych, prefabrykowane, wym.: 1500x350x150 mm,

d) elementy montazowe ogrodzenia panelowego, systemowe, ze stali ocynkowanej,
malowane w kolorze RAL 7016, mocowania na sruby ocynkowane zrywane - system anty
wandal,



e) panele ogrodzeniowe 3D, ze stali ocynkowanej, szerokosci 2500mm, wysokosci 1530 mm
3 wzmochienia w postaci przettoczeh poziomych, srednica drutéw g4mm ,
oczko 50 x 200 mm,

f) stupki ogrodzeniowe bezpodporowe, wykonane z profila stalowego ocynkowanego
zamknietego 40 x 60 x 2400 mm, 80 x 80 x 2400 (furtki). Kazdy stupek
bedzie wyposazony w 4 obejmy, kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego
tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV. Stupki, elementy montazowe i panele
pokryte powtokg antykorozyjng: warstwg cynku w procesie cynkowania ogniowego
zgodne go z normg EN-ISO 1491, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016,

g) beton C16/B20 dla stop pod fundament szlabanu i stupek czytnika,

h) furtka jednoskrzydtowa o szerokosci przejscia 1000 mm, wysokos$¢ - 1600 mm,

wyposazona w zamek klamke i okucia. Konstrukcja z profili zamknigtych, zabezpieczenie

antykorozyjne, kolor - jak ogrodzenie,

i) kabel zasilajgcy szlaban - YKY3x4 mm?, przewdd sygnatowy - UTP5e 4x2x0,75 mm?,
rura ostonowa RHDPE 25x2 i 32x2, tasma ostrzegawcza z folii w kolorze niebieskim do
oznaczania trasy kabla w ziemi

J) szlaban, np. firmy NICE, model M7BAR z mozliwoscig regulacji dtugosci ramienia.

Uwaga: rozwigzania techniczne dotyczace sposobu wykonania przeset ogrodzenia, bram i
furtek podano w czesci rysunkowej stanowigcej zatgcznik do niniejszej specyfikacji. Przyjete
przez wykonawce rozwigzania nie mogg odbiegac w sposob istotny od przedstawionych na
rysunkach i wymagajg akceptacji Inwestora.

4. SPRZET

Sprzet do wykonania ogrodzenia.

Wykonanie ogrodzenia wraz z furtkg

a) ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu

pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek
i siatki, itp.

b) przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania
dotéw pod stupki.

C) przy pracach ziemnych mate koparki i fadowarki i sprzet transportowy

5. TRANSPORT

5.1 Wymagania ogdlne

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga byé przewozone dowolnymi

srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow

dtugich nalezy stosowac przyczepy diuzycowe, a materiaty wysokie nalezy

zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdéceniem oraz przesuwaniem.

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej do transportu

proponuje sie uzyc¢ takich srodkéw transportu, jak: ciagnik kotowy, samochdd skrzyniowy,
samochdd dostawczy, przyczepa skrzyniowa, tadowarki, mate koparki ggsienicowe

5.2. Wymagania szczegotowe

a) panele i stupki ocynkowane, furtke oraz elementy betonowe prefabrykowane, nalezy
przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi,

b) sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby
przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu
palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za
pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

) beton nalezy przewozi¢ samochodami przystosowanymi do jego przewozenia. Uktadanie
betonu dokonywac recznie stopniowo zageszczajac.



6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogdlne warunki wykonania robét

6.1.1 Ogrodzenie z paneli 3D

Catos¢ ogrodzenia zostanie wykonana z elementow typowych systemowych, dostarczonych
przez Wykonawce. Montaz ogrodzenia zgodnie z technologig lezy w zakresie wykonawcy
robo6t budowlanych.

6.1.1.1 Parametry uzytkowe ogrodzenia:

Nowo projektowane ogrodzenie ogranicza¢ bedzie teren Inwestora. £gczna dtugos¢ nowo
projektowanego ogrodzenia panelowego wraz z furtkg, liczona w osiach stupkéw, wynosi
258,39 m.

6.1.1.2 Warunki szczegotowe wykonania ogrodzenia i furtki.

Ogrodzenie z paneli ocynkowanych, na stupkach z profili zamknietych 40 x 60 x 2400mm
ocynkowanych. Stupki te bedg u goéry zamkniete kapturkami z tworzywa sztucznego
odpornego na promienie UV i warunki atmosferyczne. Miedzy stupami zostang zamontowane
panele 3D stalowe ocynkowane, o szerokosci 2500 mm i wysoko$ci 1530 mm. Przy stupach
zamontowane zostang systemowe elementy mocujgce panele. W uwidocznionym na rys. nr 3
czesciach ogrodzenia zamontowana zostanie furtka stalowa, jednoskrzydtowa. Szerokosé
przejscia - 1,0 m, wyposazona w zamek i klamke. Wysokos¢ furtki 1600 mm, konstrukcja ramy
furtki z profila zamknietego 40x 60 mm.

2 Panel zgrzewany
T 4 7 | I Obejmy

LT I Stupek ocynkowany

M

ST L e
T r;#’ri:[::';:;

GG
%;( / /L i tacznik betonowy

Plyta betonowa prefabrykowana

[

Wykopy pod fundamenty stupkéw ogrodzenia i furtki wykona¢ recznie, jako wykopy wasko
przestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopow nalezy dostosowaé do wielkoSci
fundamentéw. Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie ok. 20 cm wigksze od
wymiaréw stupka. Stopy pod stupki zagtebi¢ co najmniej do gtebokosci przemarzania, lecz nie
ptycej jak 0,7 m (zagtebienie w przedziale 0,7-1,0 m) i dokfadnie obetonowaé do poziomu
terenu betonem C12/B15. Najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki narozne i na zatamaniach
ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinkow ogrodzenia - nalezy uwzgledni¢, a
nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkdéw prostych na odcinki modutowe 2,57 miw

takich odlegtosciach wykonaé doty pod stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby

odlegtosci miedzy stupkami o posrednich rozstawach byty jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia. Prefabrykowang podmuréwke betonowg montowa¢ zgodnie z
instrukcjg montazu. Podmuréwka betonowa powinna wystawac¢ nad poziom terenu 20 cm.



6.2.1. Szlaban. Parametry uzytkowe.

Przyktadowo wskazani szlaban M7BAR firmy NICE o regulowanej dtugosci ramienia.
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6.2.1.1 Warunki szczegotowe wykonania.

Warunki szczegoétowe wykonania wedtug instrukcji montazu producenta. Wymagane jest
zintegrowanie sterowania szlabanem z zaleconym przez Inwestora systemem AEOS firmy
NEDAP, wyposazonym w rozwigzania uPass Reach i tagi UHF

6.2.1.2 Linia kablowa zasilajgca szlaban.

Kabel zasilajgcy szlaban YKY3x4 mm? utoZzony w listwach kablowych 40x25,1 mm na
Scianach wewnetrznych i zewnetrznych budynku od tablicy rozdzielczej w wejsciu ,A” do
budynku do punktu przejscia przewodow do ziemi - dlugosé ok. 40 m.

W ziemi kabel zasilajgcy wraz z trzema przewodami sygnatowymi UTP5e 4x2x0,75
mm? prowadzony od budynku do szlabanu w rurze ostonowej RHDPE 32x2. Na trasie kabla
wystepuje koniecznosé¢ przeprowadzenia pod jezdnig o szerokosci 4,7 m. Jezdnia o
nawierzchni asfaltowej, obstuguje miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych.

Od fundamentu szlabanu do stupka czytnika umieszczonego przy koncu ramienia
szlabanu utozone pod nawierzchnig wjazdu dwa przewody sygnalizacyjne UTP5e 4x2x0,75
mm?, w rurze ostonowej RHDPE 25x2.

Prowadzenie kabli w ziemi wykona¢ zgodnie z warunkami normy N-SEP-E-004 (2014 r.).

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogélne zasady

Wszystkie elementy robot ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montazu,

c) kompletnosci wyposazenia,

d) sprawdzenia funkcjonowania dziatania bram

7.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie
o0 jakosci (atesty) i przedstawic je Inspektorowi w celu akceptacji. Do materiatow, ktérych
producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie

o jakosci (atesty) nalezg: -panele ogrodzeniowe, stupy stalowe, profile zamkniete, deski
betonowe. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robot nie zachodzi koniecznosé
wykonania badan materiatéw dla tych robét. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe

z zadwiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadad:
a) sprawdzenie fundamentow przed zasypaniem,
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

c) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
d) prawidtowos¢ wykonania dotdw pod stupki,

e) poprawnos$¢ ustawienia stupkow.

7.4. Pomiary po montazu - prawidtowos¢é wykonania

Pomiary po montazowe obejmuja:

a) wysokosc¢ ogrodzenia,

b) naprezenie paneli,

¢) rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie,

d) sprawdzenie osiowosci montazu bram, zamykania i przesuwania.

e) pomiary elektryczne, sprawdzenie regulacji zabezpieczen i sterowania.

7.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robo6t

W przypadku wystgpienia wadliwie wykonanych robét nalezy:

a) wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach zostang przez Inspektora odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od
postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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8. OBMIAR ROBOT

Kontrakt oparty jest na cenach ryczattowych poszczegodlnych elementéw scalonych robot
zgodnie z zapisem w Warunkach Szczego6towych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru
robét sg zgodne z podanymi w Przedmiarze Robdét.

9. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét podlegaja:

a) wykonanie montazu ogrodzenia panelowego wraz z podmuréwka,

b) wykonanie furtki z oprzyrzgdowaniem,

c) zabezpieczenie antykorozyjne elementéw ogrodzenia,

d) montaz szlabanu, linii kablowej zasilajgcej wraz z przewodami sygnatowymi, linii
przewodow sygnatowych miedzy koncami szlabanu

d) obsadzenie zielenig,

e) wykonanie schodéw terenowych z balustradami,

e) prace porzadkowe i wyrdwnanie terenu.

10. PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslone sg w warunkach kontraktu (umowie). Cena wykonania rob6t poza

robotami zasadniczymi obejmuje nastepujgce roboty tymczasowe i prace towarzyszgce:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja
i inwentaryzacja powykonawcza robdét,

b) przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopdw,

¢) dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

d) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

e) wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

f) uporzadkowanie placu budowy po robotach oraz wszystkie inne roboty nie wymienione,
ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST przewidzianych
w Dokumentacji Projektowe;j.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obejmujgce zakresem elementy robot wystepujgce przy wykonywaniu ogrodzen
N-SEP-E-004 (2014 r.) Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne
wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

PN-M-80026 Druty ze stali niskoweglowej ogdélnego przeznaczenia
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i

odbioru

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych.
Podziat i wymagania

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni
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