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PROJEKT WYKONAWCZY OGRODZEN | SZLABANU

OBIEKT: Dziatka 143/2, obreb 0021
ADRES: Ul. Zacisze 28, Zielona Géra
INWESTOR: ENEA Centrum Sp. z 0. 0.

Plac Wiadystawa Andersa 7, Poznan
AUTOR OPRACOWANIA: P&P ART NOVA SP. Z O.0O.

Ul. Wazéw 28/1, 65-044 Zielona Géra

Podpisani na stronie tytutowej projektanci oswiadczajg, ze projekt niniejszy zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art.20,
ust 4 PB)

PROJEKTANCI:
Ip Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis
1 Architektura Mgr inz. arch. Joanna Piotrowicz 464/88/UW

projektant wiodacy

2 | Instalacje elektryczne | Inz. Zbigniew Nahorski 74/76/Z9

Data opracowania 11 lipca 2023r.
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OPIS

UWAGA:

Przyjete w projekcie urzadzenia majg na celu wytgcznie ustalenie standardu przyjetych
rozwigzan technicznych. Proponowane przez wykonawce urzgdzenia muszg posiadac
parametry nie gorsze niz te, ktére przedstawiono w dokumentacji. Przy ztozeniu oferty
réownowaznej wykonawca jest zobowigzany do zatgczenia aprobat technicznych lub
deklaracji zgodnosci proponowanych urzgdzen.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt ogrodzenia dziatki nr 143/2 w Zielonej Gérze
przy ul. Zacisze 28.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Zamawiajgcym,
e Mapa do celéw projektowych udostepniona przez Zamawiajgcego,
e Uzgodniona koncepcja ogrodzenia z Zamawiajgcym.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie teren dziatki 143/2 ogrodzony jest tylko od strony potudniowej granicy
siatkg druciang na stupkach z rur stalowych. Ogrodzenie jest w ztym stanie technicznym.
Siatka jest skorodowana, z ubytkami. Pnie i korzenie drzew wrosty w ogrodzenie.

Wzdtuz ogrodzenia rosng gtéwnie klony. Drzewa rosngce w obrebie
projektowanego ogrodzenia stanowig samosiew. Specyfikacje drzew do wycinki
przedstawiono w czesci p.t. ,Inwentaryzacja drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki”.

4. PROJEKTOWANE OGRODZENIE

Zgodnie z zatozong przez Zamawiajgcego koncepcjg zaprojektowano ogrodzenie
systemowe, panelowe, na stupkach stalowych, z przestami w postaci paneli 3D z siatki
stalowej z dutu @4 mm, oczko 50x200 mm (rys.2) Wysokosé ogrodzenia 173 cm: wysokosc¢
paneli 153 cm + wysokos$¢é podmuréwki betonowej 20 cm. Na powierzchni nachylonej
zastosowano podmurdéwke oraz tgczniki betonowe o wysokosci 50 cm. Stupki osadzone sg
w fundamentach wylewanych w gruncie z betonu B15. Gtebokos¢ fundamentu min. 80 cm.
W ogrodzeniu zachodniej granicy dziatki zaprojektowano furtke o szerokosci 100 cm
umozliwiajgca przejscie na teren dziatki 142/2. (rys. nr 3)

Do furtki prowadzi ciag pieszy, brukowany polbrukiem, w biegi ktérego
zaprojektowano schody terenowe o szerokosci 150 cm, wyposazone w balustrady po obu
stronach schodow.

Na potudniowym odcinku granicy dziatki (odcinek J-2 na rys. nr 1) projektowane
ogrodzenie panelowe zastepuje istniejgce, wykonane z siatki stalowe;j.

Stalowe elementy ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie i malowane w kolorze
RAL 7016. Balustrady projektowanych schodow terenowych wykonane z profili stalowych,
ocynkowane ogniowo, nie malowane.

4.1. PROJEKTOWANIA ZIELEN

Na fragmencie o dlugosci 44 metry odcinka G-H granicy z dziatkg nr 107/7 (rys. nr
1) przewidziano obsadzenie skarpy irgg ptozgcg zimozielong. Gestos¢ nasadzenia: co 0,7 m,
w trzech rownolegtych rzedach; liczba krzewow ok. 190 szt.

Na odcinku I-J granicy z dziatkg nr 107/7 i odcinku J-2 granicy z dziatkami nr 107/8
i 7/11 (rys. nr 1) przewidziano obsadzenie ligustrem jajolistnym zimozielonym oraz
pecherznica kalinolistng ,diabolo”, przy czym:
- ligustr sadzony co 30 cm, w linii oddalonej o 20 cm od linii ogrodzenia — 0k.350 sztuk,
- pecherznica kalinolistna ,diabolo” sadzona co 6,5-7 metrow na skraju skarpy — ok. 16 sztuk.
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4.2. SZLABAN

Na wjezdzie na teren dziatki 143/2 zaprojektowano lokalizacje szlabanu.
Zaproponowany producent i model: NICE M7BAR. Dtugos¢ belki szlabanu — 6 m. Szlaban
ustawiony na wjezdzie tak, by pomiedzy korncem ramienia szlabanu i kraweznikiem jezdni
istniato przejscie o szerokosci ok. 1m dla pieszych.

Zasilanie szlabanu kablem YKY 3 x4 mm? prowadzonym od zabezpieczenia
rezerwowego 10A w tablicy rozdzielczej znajdujgcej sie w wejscie A do budynku na terenie
posesji. Wspdlnie z kablem zasilajgcym prowadzone sg od tablicy rozdzielczej do szlabanu 3
przewody sygnatowe UTP5e 4x2x0,75. We wnetrzu i na Scianach zewnetrznych budynku
przewody prowadzone sg w korytku nasciennym PCV w kolorze biatym. W ziemi kabel
zasilajgcy i przewody sygnatowe prowadzone sg razem w rurze ostonowej RHDPE 32/2.

Od fundamentu szlabanu do przeciwlegtego konca ramienia szlabanu, przy ktérym zostanie
zamontowany stupek czytnika utozone w ziemi 2 przewody sygnatowe UTP5e 4x2x0,75 w
rurze ostonowej RHDPE 25/2.

Wymagane jest zintegrowanie sterowania szlabanem z zaleconym przez Inwestora

systemem AEOS firmy NEDAP, wyposazonym w rozwigzania uPass Reach i tagi UHF.



