OPZ  Dostawa pomp hydraulicznych 
1. Pompa zębata typ PZ2-AZ-40 
1.1. Dane techniczne:
- geometryczna objętość robocza [cm3/obr]: 29,5
- wydajność nominalna [l/min]: 40
- moc napędowa max. [kW]: 13,1
- ciśnienie na wyjściu [MPa]: nom. 16; max. 20
- prędkość obrotowa [obr/min]: min. 500; nom. 1500; max. 2500
1.2. Wymiary gabarytowe [image: ]
1 – czop walcowy
2 – gniazda gwintowe 2xM33x2A
2. Pompa zębata typ PZ2-AZ-40 
2.1. Dane techniczne:
- geometryczna objętość robocza [cm3/obr]: 18,5
- wydajność nominalna [l/min]: 25
- moc napędowa max. [kW]: 8,2
- ciśnienie na wyjściu [MPa]: nom. 16; max. 20
- prędkość obrotowa [obr/min]: min. 750; nom. 1500; max. 3000

2.2. Wymiary gabarytowe 
[image: ]
1 – czop walcowy
2 – gniazda gwintowe 2xM27x2A

3. Wymagania :
3.1.  Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie zamienników 
3.2. [bookmark: _GoBack] Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów oraz wymiarów gabarytowych pompy 
3.3. Z dostawą należy dostarczyć dokumentację jakościową 
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