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ZAKRES  PRAC

Dostawa na magazyn Zamawiającego:

Taśma przenośnika 2000 EP1000/4-4/3 LK 2A   450 [mb] (3 rolki po 150 m)
Taśma przenośnika 1600 EP800/4-3/1,5 LK 2A    50 [mb]  (w 1 rolce)

Taśmy powinny:
- zostać dostarczone na magazyn zamawiającego.
- posiadać cechowanie;
- posiadać oznaczenie warstwy nośnej lub bieżnej,
- zostać dostarczone, zabezpieczone przed odkształceniem i wpływem warunków atmosferycznych podczas składowania na placu.

Gwarancja 2 lata od daty dostawy lub 1 rok od daty montażu na przenośniku.
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Potwierdzenie badaniami każdego z odcinków taśm lub każdej partii produkcyjnej:
- wymiarów geometrycznych (szerokość, grubość taśmy, okładka nośna i bieżna) wg PN-EN ISO 583:2008;
- wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym; wydłużenie przy 10% obciążenia nominalnego; wydłużenie przy zerwaniu wg PN-EN ISO 283:2016;
- odporność na ścieranie okładki nośnej i bieżnej wg PN-ISO 4649:2007 metoda A;
- trudnopalność metodą płomieniową próbki z okładkami wg PN ISO 340:2022;
- rezystancja powierzchni okładki nośnej i bieżnej PN-EN ISO 284:2013.

Badania muszą być potwierdzone przez Akredytowane laboratorium badawcze na terenie Polski (LTT na Politechnice Wrocławskiej lub GIG Katowice). Dokument ten wraz z deklaracją i gwarancją powinien zostać dostarczony przed dostawą taśmy na adres email: radoslaw.matusiewicz@enea.pl


Sporządził
Radosław Matusiewicz

