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Zestawienie materiatdow EW Koronowo

System monitoringu CCTV Typ [llosé| jm

Kamera IP bullet, 5MPx, h.265, AVF 3,2-10,5mm, IR 60m, IK10, IP66, HDR,
Starlight, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, Intelligent
Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M, gwarancja 5 lat. TYP
A

41 szt.

Kamera IP koputkowa 5 MPX, 3-10mm , Napiecie wejsciowe +12 VDC £5%,
24 VAC £10% lub zasilanie za posrednictwem sieci Ethernet (PoE)
(znamionowe napiecie 48 VDC), Pobdr mocy (DC) Maks. 10,8 W, Pobdr
mocy (AC) Maks. 8,75 W, Pobdr mocy (PoE) Maks. 9,2 W Standard PoE
|[EEE |IEEE 802.3af (802.3at typ 1) Poziom zasilania: klasa 3, Platforma CPP
CPP7.3 Przetwornik - Typ przetwornika Przepusty CMOS 1/2,9", Liczba
aktywnych pikseli obrazu - 3072 (poz.) x 1944 (pion.), Parametry obrazu —
czutos¢ Kolor 0,24 Ix, Mono 0,03 Ix Z podczerwienig 0,0 Ix Parametry
obrazu — zakres dynamiki Wysoki zakres dynamiki 120 dB WDR Zmierzony
zgodnie z normg IEC 62676, czes¢ 5 107 dB IAE +16 dB WDR
Strumieniowe przesytanie obrazu Kompresja obrazu H.265; H.264; M-JPEG
Strumieniowanie Wiele konfigurowanych strumieni z kompresjg H.264 lub
H.265 i M-JPEG, mozliwos¢ konfigurowania czestotliwo$ci od$wiezania i
szeroko$ci pasma. Obszary zainteresowania (ROI) OpdZnienie przetwarzania
kamery <120 ms (maks. $rednia przy 5SMP30) Struktura GOP IP Interwat
kodowania od 1 do 25 [30] kl./s Obszary zasiegu nadajnika Do 8 obszaréw z
ustawieniami jako$ci nadajnika na obszar Rozdzielczo$¢ obrazu 5 MP (16:9)
3072 x 1728 Tryb pionowy 5 MP 2720 x 1530 4 MP (16:9) 2304 x 1296 Tryb
pionowy 4 MP 1920 x 1080 3 MP (16:9) 1280 x 720 Tryb pionowy 3 MP 768
x 432 1080p HD 720 x 480 Tryb pionowy 1080p 640 x 480 1,3 MP (5:4)
1280 x 1024 720p 1280 x 720 480p SD 640 x 480 240p SD 320 x 240 24 szt.
Funkcje wizyjne Tryb dualny Kolorowy, mochromatyczny, Automatyczny
(regulowane punkty przetaczania) Regulowane ustawienia obrazu Kontrast,
Nasycenie, Jasno$¢ Balans bieli 2500 do 10 000K, 4 tryby automatyczne
(podstawowy, standardowy, lampa sodowa, kolor dominujacy), tryb reczny i
tryb statego poziomu Tryb Migawki Automatyczna elektroniczna migawka
(AES) Staty (1/25[30] do 1/15 000) z mozliwo$cig wyboru; Migawka domy$ina
Kompensacja tta Wk./wyt./Intelligent Auto Exposure (BLC) Korekta kontrastu
Wh./wyt. Stosunek sygnat/ szum (SNR) > 55 dB Redukcja szuméw Funkcja
Intelligent Dynamic Noise Reduction z osobng regulacjg czasowg, i
przestrzenng Ostro$¢ Regulowany poziom zwigkszenia ostrosci Technologia
Intelligent Defog Funkcja Intelligent Defog automatycznie reguluje parametry
obrazu, aby zapewni¢ jego najlepsza mozliwg jako$¢ w warunkach
ograniczonej przejrzystosci powietrza (mozliwos¢ przetgczania) Maskowanie
obszaréw prywatnych Osiem odrebnych obszaréw, w petni programowalnych
Analiza zawartosci obrazu Essential Video Analytics Tryby sceny
Standardowy, O$wietlenie sodowe, Ruch, Inteligentny AE, Dynamiczny, Mata
szybko$¢ transmisji, Sport, Sklepy Inne funkcje Odbicie lustrzane obrazu,
Obrdcenie obrazu, Licznik pikseli, Autoryzacja obrazu, WySwietlanie informacii
na obrazie, Lokalizacja Obroét kamery Automatyczne wykrywanie z
mozliwo$cig regulaciji recznej (0° /90°/ 180°/ 270°) Analiza zawarto$ci obrazu
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Typ analizy Essential Video Analytics Funkcje Alarmy i $ledzenie na
podstawie regut Przeciecie linii Wprowadz/pozostaw pole Podazaj trasq
Podejrzane zachowanie Obiekt nieaktywny/usuniety Liczenie osob Szacowanie
gestosci tumu Sledzenie 3D Wykrywanie dzwieku (jesli jest uzywany mikrofon)
Kalibracja/ Geolokalizacja Automatyczna, oparta na danych z zyroskopu/
akcelerometru i wysokosci kamery Wykrywanie sabotazu Maskowalne
Wykrywanie dzwieku Wykrywanie dzwieku do generowania alarmu Widzenie
nocne (tylko wersja z promiennikiem podczerwieni) Zasieg obserwacji 30 m
LED Macierz 10 wysokosprawnych diod LED, 850 nm Natezenie
podczerwieni Mozliwo$¢ regulacji Optyczny Rodzaj obiektywu Obiektyw z
automatyczng regulacjg ogniskowej od 3 do 10 mm z korekcjg podczerwieni
Przystona sterowana napieciem DC F1.3 - 360 Mocowanie obiektywu
Mocowanie do ptytki Regulacja Regulacja zoomu i ostrosci z napedem
silnikowym Sterowanie przystong Automatyczne sterowanie przystong Tryb
dualny Przetgczany mechaniczny filtr podczerwieni Pole widzenia w poziomie
31°-99° Pole widzenia w pionie 18° - 53° Wejscie/wyjscie Analogowe
wyjscie wizyjne Ztgcze SMB, CVBS (NTSC), 1 Vpp, 75 Q, ok. 500 linii TV
Wejscie liniowe audio 0,707 kQ (maks.); 10 Vrms (typowo) Wyjscie liniowe
audio 0,707 Vrms przy 16 Q (typowo) Wejscie alarmowe 1 wejscie
Aktywacja wejscia alarmowego Aktywacja zwarciem lub napieciem 5 VDC
Wyijscie alarmowe 1 wyjscie Napiecie wyjscia alarmowego 30 VDC, maks.
obcigzenie 0,5 A Sie¢ Ethernet RJ45 Przesytanie strumieniowe dzwigku
Standardowy G.711, czestotliwo$¢ probkowania 8 kHz L16, czestotliwos¢
prébkowania 16 kHz AAC-LC, 48 kb/s przy czestotliwosci prébkowania 16 kHz
AAC-LC, 80 kb/s przy czestotliwosci probkowania 16 kHz Stosunek sygnat/
szum > 50 dB Przesytanie strumieniowe dzwieku Tryb
petnodupleksowy/pdtdupleksowy Lokalne przechowywanie Wewnetrzna
pamie¢ RAM Zapis 5 s przed wystgpieniem alarmu Slot karty pamieci
Obstuga kart microSDHC do 32 GB/ microSDXC do 2 TB. (Do zapisu w
formacie HD zalecana jest karta SD klasy 6 lub wyzszej). Zapis Zapis ciagty,
zapis pierscieniowy, zapis alarméw/zdarzen/programowany Sie¢ Protokoty
IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP,
ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP
(SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-I1), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org,
selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP,
SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication Szyfrowanie TLS1.0/1.2,
AES128, AES256 Ethernet 10/100 Base-T, z automatycznym wykrywaniem,
komunikacja pdt- lub petnodupleksowa tacznos¢ Auto-MDIX Wspoétdziatanie
ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T: GB/T 28181 Parametry
mechaniczne Wymiary (& x W) 145 x 131 mm Waga (ok.) 1102 g Montaz
Montaz powierzchniowy Kolor RAL 9003, RAL 9017 Regulacja potozenia w
trzech ptaszczyznach (mechanizm uchylnoobrotowy) 350°/130°/350° Koputka
Poliweglanowa, przezroczysta z powtokg odporng na zarysowania Warunki
otoczenia Temperatura pracy (ciggtej) Od -40°C do +50°C przy pracy ciagtej;
Od -34°C do +74°C zgodnie z NEMA TS 2-2003 (R2008), paragraf 2.1.5.1 z
rys. 2.1 profilu testowego Temperatura przechowywania Od -40°C do +70°C
Wilgotno$¢ 5-93%, wzgledna bez kondensacji 5-100%, wzgledna z
mozliwo$cig kondensacji Odporno$¢ na uderzenia IK10 Ochrona przed
wnikaniem P66 i NEMA 4X
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Uchwyt montazowy scienny, materiat: stop aluminium, kolor: biaty, wymiary:
155x183.5x240mm

24

szt.

Interfejs montazowy do kamery

24

szt

Kamera obrotowa IP PTZ, stalight | 2 MPX, 4.5-135mm , Parametr Wymagania
minimalne Budowa Kamera szybkoobrotowa z o$wietlaczem, Rozdzielczo$¢
1920 x 1080p60, Przetwornik CMOS 1/ 2,8" Zoom optyczny 30x (4,5 - 135mm)
Zoom cyfrowy 16xCzutos¢ Nie gorsza niz 0,019 lux w trybie dziennym i 0,004
lux w trybie nocnym dla obrazu 30IRE, przy migawce 1/30 s, reflektancji sceny
89% Oswietlacz IR Wbudowany 850 nm o zasiegu do 180 m Stosunek
sygnat/szum >55 dB Zakres dynamiki 120 dB Kompresja H.265, H.264, M-
JPEG Obrét 360°, ciggty Predkos¢ obrotu Zmienna 0,1°/s — 240 °/s (obrot)
Obstugiwane protokoty IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP,
IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,FTP, ARP, DHCP, APIPA, NTP (SNTP),
SNMP (V1, V3, MIB-I1),802.1x, DNS, DNSv6, DDNS, SMTP, iSCSI,UPnP
(SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP,Dropbox™, CHAP, digest authentication
Bezpieczenstwo danych Wsparcie uwierzytelnienia poprzez protokdt EAP-TLS
1.0 takze z mozliwo$cig wgrania certyfikatu w zakresie infrastruktury klucza
publicznego do szyfrowania cyfrowego dostarczonego przez producenta
kamery, tworzonego przez uzytkownika oraz certyfikowane rozwigzania firm 3-
ch Wsparcie szyfrowania na poziomie sprzetowym tj fabrycznie zabudowany
modut TPM (Trusted Platform Module), ktéry wykorzystuje klucz
kryptograficzny do ochrony wszystkich zarejestrowanych danych Autentykacja
wideo Znak wodny, SHA-1, SHA-256 tacze sieciowe RJ-45 100 Base-TX
Ethernet Strumienie wideo Mozliwo$¢ generowania 4 strumieni wideo
Inteligentna analiza obrazéw Wbudowana w kamere z mozliwo$cig rownolegtej
analizy do 16 regut alarmowych Programowana niezaleznie dla co najmniej 8
prepozycji kamery Analizowane algorytmy: ¢ wykrycie obiektue przekroczenie
linii » kierunkowo$¢ ruchu « porzucenie obiektu ¢ zmiana stanu obiektu ¢ zlicz
anie — przekroczenie liniie zliczanie obiektow w okreslonych strefach
Zaawansowane funkcje w zakresie kalibracji i monitorowania obiektu takie jak
np. ustalone proporcje obiektu, kolor obiektu oraz kierunek i predkos¢ jego
rzemieszczania Mozliwos¢ prezentowania statystyki dla wybranego pola lub
obiektu z mozliwo$cig odczytu rzeczywistych wartosci takich jak predkosci
obiektu, jego proporcje i kolor czy kierunek jego poruszania Mozliwos¢ analizy
materiatu zarejestrowanego na podstawie metadanych Zapis lokalny
Wbudowany slot karty SD/microSD (obstuga kart do 2 TB) Zgodno$¢ ONVIF
Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T Wejscie alarmowe 2 WyjScie
przekaznikowe 1 Wejscie audio 1 Programowalne prepozycje 256 Trasy
dozorowe 2 Maski prywatnosci 32 Obudowa zewngtrzna IP66 Temperatura
pracy -40 - +60 st. C Zasilanie Sieciowe lub PoE Gwarancja 5 lat na czesci
state / 3 lata na cze$ci ruchome

szt.

Puszka potaczeniowa z zasolaczem do kamer obrotowych 230VAC

szt.

Adapter do montazu na rurze (duzy)

szt.

Uchwyt $cienny do montazu zwisowego

szt.

Kamera bullet , 8MPx, h.265, AVF 4,4-10mm, IR 80m, IK10, IP66/IP67, HDR
120dB, Starlight, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot
microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G,
T, M, gwarancja 5 lat, Kamera TYP B

szt.

10

Adapter do montazu na rurze (maty)

szt.
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11

Rejestrator all-in-one R4 bez HDD, 3U, 3 tryby pracy: BVMS, VRM, target
iISCSI, rozbudowa do max.256 kanatow, przepustowo$¢ 550Mb/s, RAIDS /
RAID6 , zgodny z zat. nr 14.

szt.

12

Dysk twardy 8TB 24h/7 Opis: Dysk HDD 3,5" (24h/7) do pracy ciagtej w
systemach CCTV o pojemnosci 8 TB (8000 GB).

14

szt.

13

Licencja podstawowa VMS zawierajaca 32 kanaty BVMS (max. 256), 5 stacji
roboczych (max. 10), 1 DVR (max. 10), Sklawiatur (max. 10), 1 centrale B/G
(max. 10), 1 ustuge MVS (max. 4), ATM/POS, OPC, zgodna z juz posiadanym i
wdrozonym systemem VMS , zat nr 14

szt.

14

Licencja na obstuge 1 dodatkowego VIDEO

40

szt.

15

Wyposazenie szafy w urzadzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacji -
budynek administracyjny

kpl.

16

Wyposazenie szafy w urzadzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacii
- budynek elektrowni

kpl.

17

Wyposazenie szafy w urzadzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacii.
Wycena urzadzen ochrony obwodowej, montowanych w szafie IDF, w
rozdziale "ochrona obwodowa"

kpl.

18

Wyposazenie szafy w urzadzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikaciji.
Wycena urzadzen ochrony obwodowej, montowanych w szafie IDF, w
rozdziale "ochrona obwodowa"

kpl.

19

Wyposazenie szafy w urzadzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacii.
Wycena urzadzen ochrony obwodowej, montowanych w szafie IDF, w
rozdziale "ochrona obwodowa"

kpl.

20

Wyposazenie szafy w urzadzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacii.
Wycena urzadzen ochrony obwodowej, montowanych w szafie IDF, w
rozdziale "ochrona obwodowa"

kpl.

21

Wyposazenie szafy w urzadzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacii.
Wycena urzadzen ochrony obwodowej, montowanych w szafie IDF, w
rozdziale "ochrona obwodowa"

kpl.

22

Wyposazenie szafy w urzadzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacji.
Wycena urzadzen ochrony obwodowej, montowanych w szafie IDF, w
rozdziale "ochrona obwodowa"

kpl.

23

Wyposazenie szafy w urzadzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacii.
Wycena urzadzen ochrony obwodowej, montowanych w szafie IDF, w
rozdziale "ochrona obwodowa"

kpl.

24

Wyposazenie szafy w urzadzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacii.
Wycena urzadzen ochrony obwodowej, montowanych w szafie IDF, w
rozdziale "ochrona obwodowa"

kpl.
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25

Stacja robocza - wysoka wydajno$¢ System operacyjny Microsoft Windows 11
Professional 64-bitowy dla stacji roboczych ¢ Intel Xeon W-2423 (2,1 GHz,
pamie¢ podreczna 15 MB, procesor 6C) * 16 GB (1 x 16 GB) pamigci DDR5
4400 MHz DIMM ECC RAM « 512 GB PCle-4x4 2280 TLC M.2 SSD « NVIDIA
T1000 (8 GB), Parametry elektryczne: Zasilacz 525 W, wydajno$¢ 90%,
Dopuszczalne napigcie robocze 90-269 V AC, Dopuszczalne napiecie
znamionowe 100-240 V AC , Znamionowa czestotliwo$¢ linii 50 - 60 Hz,
Dopuszczalna robocza , czestotliwo$¢ linii 47 - 66 Hz Znamionowy prad
wejsciowy 6 A przy 100-240 V Rozpraszanie ciepta Typowo: 444 BTU/h (112
kcal/h) Maks.: 1484 BTU/h (374 kcal/h) Wentylator zasilacza 80 x 80 x 25 mm
Certyfikat ENERGY STAR® Tak Zgodnos¢ z 80 PLUS Tak, sprawno$¢ 90%
Tryb gotowo$ci FEMP (przy wytaczonej funkcji Wake-on- LAN: <1 W w trybie
S5 — zasilanie wytaczone) Tak Zgodno$¢ z EuP przy 230 V Tak 5-letnia
pomoc techniczna producenta w zakresie sprzetu z reakcjg nastepnego dnia
roboczego i naprawg w siedzibie klienta

szt.

26

Monitor: 54,6" LED VA; 4K UHD, WiFi- Nie, Klasa energetyczna- G,
Powierzchnia matrycy - Matowa, Gniazda we/wy 1 x Audio in, Model QM-
5502, Gteboko$¢- 63.6, llos¢ kolorow- 1,07 mid, Przekatna ekranu 2- 54.6"
Jasno$¢ 400, Czestotliwos$¢ pionowa max. 76, Rozdzielczos¢ 3840 x 2160
(4K/UHD), Wysoko$¢ 712.6, Kamera internetowa Brak, Czestotliwos¢
pozioma max. 136, Standard VESA 400 x 400, Kat widzenia pionowy 178,
Szerokos¢ 1241.8, Kat widzenia poziomy 178, Technologia pod$wietlania,
Diody LED, Bluetooth Nie Kontrast statyczny 5 000:1 Typ matrycy TFT IPS
(IPS) Certyfikaty LVD Pivot Nie, Kolor (wyliczeniowy) Czarny - Czestotliwos¢
pionowa min. - Wbhudowane gto$nik Tak, Regulacja wysoko$ci Nie, Waga
17.2, Czas reakcji new 5, Plamka matrycy 0.315, Czestotliwo$¢ pozioma min.
15, Wbudowany tuner TV - Nie , Ekran dotykowy Nie, Pobdr mocy- 135,

szt.

27

Wysuwany uchwyt do montazu $ciennego. Montaz: (32" - 65") (max VESA:
600x400), Udzwig: 50 kg, Uchylanie: Max. +/-60°, Pochylenie maks. -20°/+10°,
Materiat: metal, kolor Czarny, Maks. odlegtos¢ od Sciany: 562 mm, Min.
odlegtos¢ od sciany: 510 mm, min. odlegtos¢ 64mm, Waga 7kg

szt.

28

Klawiatura z manipulatorem drgzkowym, ztgcze USB, do systemow BVMS

szt.

29

Ogranicznik przepie¢ LAN, 1-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe
serii EXT do systemow IP z ochrong PoE na szyne DIN

14

szt.

30

Przewdd- Environment Outdoor, Performance Level Category 6A, Cable
Construction F/UTP, Flammability Rating Outdoor, Resistance Properties
UV-Resistant, Jacket Material High-Density Polyethylene, Nominal Cable
Outside Diameter (In.) 0.32, Nominal Cable Outside Diameter (mm) 8.2,
Maximum Operating Temperature (°C) 80, Maximum Operating Temperature
(°F) 176, Minimum Operating Temperature (°C) -40, Minimum Operating
Temperature (°F) -40, Maximum Installation Temperature (°C) 50, Maximum
Installation Tem perature (°F) 122, Minimum Installation Temperature (°C) 0,
Minimum Installation Temperature (°F) 32, Sub Brand Pan-Net® , Maximum
Installation Tension (Ib) 25, Maximum Installation Tension (N) 110 Bend
Radius (In.) 1.28 Bend Radius (mm) 65.6 Number of Pairs 4 Conductor
Material Copper Conductor Type Solid Overall Length (m) 305 Conductor
Gauge (AWG) 23 Conductor Gauge (mm) 0.57 Insulation Material High-
Density Polyethylene Insulation Diameter (In.) 0.04, Insulation Diameter (mm)
1.1Maximum Voltage (V) 80, Standards Met Exceeds ISO 11801 Class Ea
and ANSI/TIA568-C.2 Category 6A standards ; Standards compliance: ISO

1780

mb.
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11801 Class Ea, IEC 61156-5 Category 6A, ANSI/TIA-568-C.2 Category 6A,
IEC 60794-1-2F5 Method B Water Penetration Requirement Poe Compliance:
Meets IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, and IEEE 802.3bt for PoE applications ;
RoHS Compliant, Color Black, Overall Length (ft.) 1000, Packaging Type
Reel, Product Type Copper Cable, EuroClass Flame Rating Fcay,

31

Przewdd Srodowisko naturalne Wewnatrz Poziom wydajnosci Kategoria 6A
Konstrukcja kabli U/FTP (urzys) Ocena palnosci LSZH-1 (IEC 60332-1) -
opinie, poréwnanie do 1 Ocena Klasy EuroClass Dca-s2,d2,a1 Wiasciwosci
odpornosci Odporny na ptomienie Materiat kurtki LSZH (LSZH) Nominalna
$rednica zewnetrzna (w.) 0,28Nominalny kabel zewnetrzny Srednica (mm) 7.2
Maksymalna temperatura pracy (0C) 60 Maksymalna temperatura pracy (F)
140 Minimalna temperatura pracy (0C) -20 Minimalna temperatura pracy (F) -
4, Maksymalna temperatura instalacji (C) 50 Maksymalna temperatura
instalacji (F) 122 Minimalna temperatura instalacji (C) 0 Minimalna
temperatura instalacji (F) 32 Sub Brand Pan-Net Maksymalne napiecie
instalacyjne (Ib) 25 Maksymalne napiecie instalacyjne (N) 110 Promien zgiet.
(w.) 1.12 Promien zagietowy (mm) 50 Liczba par 4 Materiat przewodnika
Miedz Typ przewodnika Solidny Dtugos¢ catkowita (m) 500 Gauge dyrygenta
(AWG) 23 Wskaznik dyrygenta (mm) 0,57 Materiat izolacyjny Polietylen
Srednica izolacji (w.) 0,05 Srednica izolacji (mm) 1.2 Maksymalne napiecie
(V) 80 Standardy Met ANSI/TIA-568.2-D i IEC 61156-5 CAT 6A poziomye
limity kablowe, |IEC 60332-1 i w petni obstuguje wszystkie aplikacje IEEE 802.3
PoE, ISO/IEC 11801 i EN 50173, rozporzadzenie UE 305/2011 (CPR) klasy
Dca-s2,d2 i 1 Kolor Biate Dtugo$¢ catkowita (ft.) 1640 Rodzaj opakowania
Reelel (pit Rodzaj produktu Kabel miedziany Ocena dymu s2 (s) Ocena
ognistych EuroClass Dca (u) Cechy cze$ci Indywidualnie udaremniane pary,
wewnetrzne druty spustowe i znaki kabli odchodowych

1500

mb.

32

Switch 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials, 48-port license, Europe
AC Type A Power Cable, Config 5 Power Supply Blank, Blank Stack Module,
DNA Essentials, 48-port Term license, DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term
license, Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment,
SNTC-8X5XNBD 48-port PoE+, 4 x 10G, - Switch montowany w szafie Rack
CCTV. - lub réwnowazny zgodny z tabelg nr 14.

szt.

33

Przetacznica $wiattowodowa LC/PC 24 wyposazona

szt.

34

Kabel YKY 3x2,5mm2

1300

mb.

35

Kabel N2XH-J 3x2.5 B2ca

750

mb.

36

Swiatlowdd ZW-NOTKtsd 12J

2750

mb.

37

Kabel YKYZo 3x1,5mm?2

1300

mb.

38

Konfiguracja i uruchomienie systemu

kpl.
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Czujka kurtynowa Zewnetrzna, dualna czujka kurtynowa, umozliwiajgca
realizacje ochrony obwodowej w systemie alarmowym. Cechuije sie wysokg
jako$cig wykonania i wykorzystuje zaawansowane rozwigzania technologiczne,
ktore gwarantuje jej niezawodno$¢ i prawie 100% skuteczno$¢ dziatania. Do
cech wyrdzniajacych czujki mozna zaliczy¢:  Dziatanie w oparciu o podwojny
tor detekcji - PIR + mikrofala  Mozliwo$¢ ptynnej konfiguracji czuto$ci toru
detekciji podczerwieni i mikrofali ~ Spetnienie wymagarn nomy EN 50131-2-4
GRADE 3 (przy montazu wewnetrznym)  Aktywny antymasking IR, chronigcy
przed probami zamalowania, zaklejenia lub zastoniecia  Wysokg odpornos¢
na fatszywe alarmy spowodowane ztymi warunkami pogodowymi -
wykorzystuje funkcje kompensacji Zasieg: 14 m Zewnetrzna: TAK, Kat
pokrycia: 10°, Antymasking: TAK, Wykrywalna predkos¢ ruchu: 0.3...3 m/s,
Zalecana wysoko$¢ montazu: 2.4 m, Obudowa: IP54, Wymiary: 44 x 105 x 40
mm temperatury i algorytm autoadaptacji  Wygodny montaz bezpo$rednio na
$cianie lub dedykowanym uchwycie (uchwyt w zestawie) Szczelng obudowe
zewnetrzng IP54,

8 szt.

Kontaktron najazdowy Grade 3 1 szt.

Kontaktron drzwiowy Zasieg: 14 m Zewnetrzna: TAK, Kat pokrycia: 10°,
Antymasking: TAK, Wykrywalna predkos$¢ ruchu: 0.3...3 m/s, Zalecana 1 szt.
wysoko$¢ montazu: 2.4 m, Obudowa: IP54, Wymiary: 44 x 105 x 40 mm,

Cyfrowa dualna czujka z antymaskingiem : gwarancja 60 miesiecy, Typ
produktu - Czujka dualna PIR*MW, Wymiary (wys. x szer. x gt.) mm62 x 137 x
42, Kat widzenia (st) 90°, Rodzaj optyki Fresnela, Wymienna optyka Tak,
Odpornos¢ na zwierzeta Nie, Stopien abezpieczenia (GRADE) Grade 3,
Wbudowane rezystory parametryczne Tak, Antymasking Tak, Wysoko$¢ 63 szt.
montazu 2,4m, Zasilanie 12VDC, Temperatura pracy (°C) -10 + +55°C,
Zastosowanie Wewnetrzne, Pole widzenia Szerokokatna, Maksymalny pobér
pradu (mA) 85mA Regulacja czutosci Tak, Rodzaj produktu Czujka PIR + MW,
Waga 0,17 kg

Intrusion Base Panel: « System SSWiN musi umozliwia¢ dziatanie na tej same;
bazie danych co system kontroli dostepu. Taka architektura umozliwia
zarzadzania oboma systemami z poziomu jednego interfejsu. ¢ Wspotdzielenie
zdarzen pomiedzy systemami SKD<->SSWIN - daje mozliwo$¢ tworzenia
nieograniczonych wzajemnych relacji w sposéb cyfrowy np.: o Automatyczne
zazbrojenie gdy ostatnia osoba wyszta a czujniki PCP nie wykazujg ruchu
przez okreslony czas o Automatyczne rozbrojenie, gdy osoba upowazniona
posiada autoryzacje do danej strefy KD « System SSWIN powinien mie¢
nieograniczong ilos¢ tworzenia stref alarmowych ¢ System SSWiIN powinien
mie¢ mozliwo$¢ sterowania wszystkimi strefami alarmowymi z poziomu tego
samego manipulatora (rowniez w sytuaciji, gdy architektura systemu sktada sie 1 kpl.
z wielu central alarmowych) « Jedna centrala alarmowa musi posiada¢
mozliwo$¢ obstuzenia minimum 512 elementow SSWiN {j. czujniki PiR,
kontaktrony czy przyciski napadowe * Centrala alarmowa musi posiada¢
interfejs Ethernet, umozlwiajacy komunikacje do wymiany danych
(konfiguracja, uzytkownicy, strefy alarmowe, zdarzenia) z wszystkim centralami
w systemie. « Kazdy z elementow SSWIN powinien posiadac¢ 16 wejs¢ i 10
wyj$¢ * Kazdy z elementéw SSWIN powinien posiada¢ swobodnie
konfigurowane rezystory konca linii (EOL). « Kazdy z elementow SSWiIN
powinien posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normg EN50131 minimum w klasie 3.
Certyfikaty musza by¢ wydane przez zewnetrzng uprawniong jednostke




Zatgcznik nr 12 Zestawienie materiatéw EW Koronowo

certyfikujaca.

« Zazbrojenie danej strefy alarmowej powinno zmienia¢ stan czytnikéw kontroli
dostepu (blokada przed odczytem karty) w tej samej strefie poprzez
zasygnalizowanie wkasciwym kolorem ¢ System SSWIN musi by¢ wyposazony
w klawiature z wy$wietlaczem LCD oraz wbudowanym czytnikiem RFiD
(technologia Mifare DESFire. 13,56 MHZ) do sterowania catym systemem

Intrusion Extension Panel

kpl.

Intrusion 1/O Unit

kpl.

Intrusion detection sensor (per 10 sensors)

kpl.

Czytnik Wymiary D x S x W: 171 x 75 x 25 mm , Masa Ok. 0,2 kg , Zuzycie
energii 12-30 V DC, 70 mA przy 12V DC, 35 mA przy 24 V DC, Warunki
Srodowiskowe Zakres temperatur: praca: od 0 do 55°C; przechowywanie: od -
30 do 65°C, Wilgotno$¢ wzgledna: od 10 do 93% (bez kondensacji),
Komunikacja — RS485 (szyfrowanie AEOS lub ,zwykly” protokét; definiowane
przez uzytkownika) , — Wiegand Data 0 i Data 1 (zaleznie od konfiguraciji) —
Modulator RF (120 kHz dla AX1014 lub AB350) Wejscia 3: kolektor otwarty;
brzeczyk i 2 diody LED Zasieg wykrywania: ok. 15 cm; MIFARE: ok. 5 cm;
DESfire: ok. 1 cm Okablowanie czytnika — RS485: 2 x 2 x 0,25 mm?,
ekranowane, maks. 1000 m — Wiegand: 4 x 0,25 mm?, ekranowane, maks. 150
m — Opcjonalne: 3 x 0,25 mm? (diody LED, brzeczyk) Klasa IP |P40

kpl.

10

Zasilacz buforowy : zgodny z wymaganiami EN 50131-3 Grade 3, zgodny z
wymaganiami normy bezpieczenstwa EN 60950-1, zgodny w zakresie poziomu
przewodzonych i promieniowanych zaktdcer EMI wedtug normy EN 55011
Class B, zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokiej sprawnosci z aktywnym PFC,
nie wymagajacy transformatora sieciowego, taczna wydajnos¢ pradowa
zasilacza 6 A: 3 A (wyjscie) + 3 A (fadowanie), zabezpieczenia
przeciwzwarciowe i przeciwprzecigzeniowe, mozliwos¢ dotaczenia akumulatora
zelowego , otowiowego mozliwos¢ wyboru wartosci pragdu fadowania
akumulatora (1,5 A/3 A), zabezpieczenie przed petnym roztadowaniem
akumulatora, zabezpieczenie przed przegrzaniem zasilacza , 4 wyjscia OC
sygnalizujgce awarie, optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego,
akumulatora, przecigzenia, przegrzania i zwarcia, akustyczna sygnalizacja
awarii, specjalne ztacze do wspdtpracy z urzadzeniami SATEL: INT-E, INT-O,
INT-PP, INT-ADR, INT-ORS, INT-IORS, ACCO-NT, konstrukcja umozliwiajaca
montaz na szynie DIN 35 mm oraz w obudowach OPU-3 P, OPU-4 P i OPU-4
PW, OMI-5,

szt.

11

Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny grade 3

szt.

12

HTKSH 4x2x0,5 uktadany na korytku kablowym

1650

mb.

13

Uruchomienie i testy systemu

kpl.

Platforma aplikacyjna AEOS Base kit - zgodna z juz wdrozong i istniejacq
platforma do systemu Kontroli Dostepu i Systemu Sygnalizacji Wtamania i
Napadu.

szt.

Licencja dla Administratora

szt.

Licencja na identyfikatory z kartami

50

szt.

Licencja online door

44

szt.
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Kontroler drzwi ; Wymiary Obudowa: 230 x 165 x 65 mm (W x S x G) Modut:
122 x 120 x 35 mm (W x S x G) Masa Obudowa z modutem: ok. 700 g;
modut: ok. 200 g Obudowa PC ABS Zakres temperatur Obudowa — praca: od
0 do 45°C; przechowywanie: od -30 do 65°C, Modut — praca: od 0 do 55°C;
przechowywanie: od -30 do 65°C, Wilgotno$¢ wzgledna Od 20 do 90% (bez
kondensacji), Kontroler CPU 1200MHz, 1GB SDRAM, 8GB pamieci flash,
taczno$¢ Ethernet 10/100 Mb/s, RJ45, Potaczenie magistrali 485 Oparte na
protokole RS485 (bez izolacji), wybierane zworka, obstuga maks. 32 jednostek,
Technologia Power over Ethernet PoE+: IEEE 802.3at, Czytniki: 500 mA przy
12 V DC (wspétdzielone przez oba czytniki) , Zamki: 600 mA przy 12V DC
(wspotdzielone przez oba zamki) PoE: IEEE 802.3af, maks. 500 mA przy 12 V
DC (tylko czytniki) , Zasilanie zewnetrzne 12-27 V DC (min. 250 mA, maks.
1,5 A przy 12-27 V DC), Czytniki: 500 mA przy VIN (wspotdzielone przez oba
czytniki) , Zamki: 600 mA przy VIN (wspdtdzielone przez oba zamki) ,

Czytniki 2 x RS485 lub 2 x Wiegand, Wejécia 2 x 3 wej$cia zabezpieczone
(monitoring drzwi, reczne odblokowanie, awaryjne odblokowanie), 2 wejscia 44 szt.
cyfrowe (AC OK, niski poziom akumulatora), Wyjscia 2 x 1 przekaznik, styki
bezpradowe (NC, COM, NO), maks. 30 V DC, maks. 2 A, 2 x 3 otwarte
kolektory wyjsciowe (zielona dioda LED, czerwona dioda LED, brzeczyk),
maks. 20 mA kazdy, Wykrywanie ingerencji 1 optyczny czujnik ingerencii
(AP7803), 1 wejscie cyfrowe (do podtaczenia zewnetrznego czujnika
ingerencji)

Diody LED stanu 1 dioda LED stanu, 1 dioda LED zasilania, 2 diody LED
czytnika, Okablowanie Ethernet UTP kat. 5, maks. 100 m, Okablowanie
magistrali 485 1 x 2 x 0,22 mm?, ekranowane (100-120 Q), maks. 1200 m,
Okablowanie zasilania zewnetrznego 2 x 0,5 mm?, ekranowane, maks. 5 m
Okablowanie czytnika RS485 bez zasilania: 1 x 2 x 0,22 mm?, ekranowane,
maks. 1000 m (zaleznie od czytnika), RS485 z zasilaniem: 2 x 2 x 0,22 mm?,
ekranowane, maks. 150 m (zaleznie od czytnika), Wiegand: n x 0,22 mm?,
ekranowane, maks. 150 m (zaleznie od czytnika), Okablowanie czujnika n x
0,22 mm?, ekranowane, maks. 100 m, SAM socket 1x SAM socket

Czytnik do zastosowan wewnetrznych Wymiary Montaz powierzchniowy: 80 x
80 x 32 mm (dt. x szer. x wys.), Montaz podtynkowy: 80 x 80 x 27 mm (dt. x
szer. x wys.), cze$¢ wystajaca nad powierzchnie Sciany: 11 mm, Masa ok. 0,1
kg, Zuzycie energii 12-30 V DC, 70 mA przy 12 V DC, 35 mA przy 24 V DC,
Warunki $rodowiskowe Zakres temperatur: Praca: od -20 do 55°C;
przechowywanie: od -30 do 65°C, Wilgotno$¢ wzgledna: od 10 do 93% (bez
kondensacji), Komunikacja — RS485 (szyfrowanie AEOS lub ,zwykty” protokdt;
definiowane przez uzytkownika), — Wiegand Data 0 i Data 1 (zaleznie od
konfiguracji) — Modulator RF (120 kHz dla AX1014 lub AB350) , Zasieg
wykrywania : ok. 8 cm; MIFARE: ok. 6 cm; DESfire: ok. 3 cm, Okablowanie — 74 szt.
Wiegand: maks. 150 m; 2 x 2 x 0,25 mm? ekranowane

— RS485: 2 x 0,25 mm?, maks. 1000 m, 1 x 2 x 0,25 mm?, ekranowane, tylko,
komunikacja — Modulator RF: maks. 50 m; 5 x 0,25 mm? ekranowane,
istniejace okablowanie (przez adapter Convexs) Klasa IP Montaz
powierzchniowy: IP52, MontaZ podtynkowy: IP54 Certyfikacje/zatwierdzenia
CE: bezpieczenstwo wg normy EN60950 EMC: odporno$¢ EN50082-2, emisja
EN50082-1 Zasilacz 24 VV DC, $rednio: 19 mA, szczyt: 80 mA (bezposrednio po
wigczeniu zasilania lub po zablokowaniu/odblokowaniu) Ztacza 2 ztacza RJ10
do zasilania i danych, potaczenie kablowe réwnolegte Zasieg wykrywania Karta
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ISO z etykietg RF 4,5 cm, opaska: 3,5 cm, pilot keyfob: 3,5 cm Czestotliwos¢
120 kHz Okablowanie kanatu szeregowego RS485 bez zasilania: 1 x 2 x 0,22
mm?, ekranowane, maks. 1000 m (zaleznie od czytnika) RS485 z zasilaniem: 2
x 2 x 0,22 mm?, ekranowane, maks. 150 m (zaleznie od czytnika) Wiegand: n
x 0,22 mm?, ekranowane, maks. 150 m (zaleznie od czytnika) Okablowanie
czujnika n x 0,22 mm2, maks. 100 m

Czytnik do zastosowan zewnetrznych Invexs Wymiary D x S x W: 191 x 50 x
30 mm Masa Ok. 0,35 kg Zuzycie energii 12-30 V DC, 160 mA przy 12V DC,
80 mA przy 24 V DC, Warunki srodowiskowe Zakres temperatur: praca: od -20
do 55°C; przechowywanie: od -30 do 65°C, Wilgotno$¢ wzgledna: od 10 do
93% (bez kondensaciji), Komunikacja — RS485 (szyfrowanie AEOS lub
,ZWykty” protokot; definiowane przez uzytkownika), — Wiegand Data 0 i Data 1
(zaleznie od konfiguraciji), — Modulator RF (120 kHz dla AX1014 lub AB350)
Wejscia 4: kolektor otwarty; brzeczyk i 3 diody LED, Zasieg wykrywania : ok. 8
cm; MIFARE: ok. 4 cm; DESfire: ok. 2 cm, Okablowanie — RS485: 2 x 2 x 0,25
mm?, ekranowane, maks. 1000 m, — Wiegand: 4 x 0,25 mm?, ekranowane,
maks. 150 m, — Opcjonalne: 4 x 0,25 mm? (diody LED, brzeczyk), 10-
przewodowy pigtail 3 m, Klasa IP IP65

14

szt.

Czytnik administratora USB biurkowy

szt.

Przycisk wyjécia awaryjnego D-115 Przycisk awaryjny; Obudowa plastikowa;
Kolor obudowy zielony; Wymiary produktu 89,5 x 87,5 x 56,5mm; Masa 160g;
Gwarancja 36 msc

42

szt.

10

Zasilacz buforowy, przystosowany do wspétpracy z urzadzeniami 12V DC (11 -
13.8V DC), ktérych pobor pradu wynosi maksymalnie 10 A. Cechuije sie
stabilnymi parametrami pracy, posiada miejsce na akumulator 65Ah i
wbudowany panel kontrolny. Seria "Black Power" daje réwniez mozliwos¢
monitorowania pracy zasilacza, przy pomocy komputera Grade 3 .Akumulator
65AH/12V /| (BP65-12)  Napiecie zasilania: 230 V AC,  Napiecie
wyjsciowe: 12V DC, Prad wyjsciowy (max): 10 A,  Dedykowany
akumulator: 65 Ah /12 'V, Prad fadowania akumulatora: max. 3 A,
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP): TAK, Zabezpieczenie
przecigzeniowe (OLP): TAK, Zabezpieczenie termiczne (OHP): TAK,
Zabezpieczenie nadnapigciowe (OVP): TAK, Zabezpieczenie przepieciowe:
TAK  Ochrona akumulatora przed roztadowaniem (UVP): TAK, Ochrona
akumulatora przed zwarciem (SCP): TAK, Ochrona akumulatora przed
odwrotnym podtaczeniem: TAK, Wyjscia techniczne: TAK, Zabezpieczenie
antysabotazowe: TAK, Sygnalizacja pracy: Panel LED idiody  Klasa
Srodowiskowa: Il, Zgodnos¢ z EN 50131-6: TAK, Wymiary: 400 x 370 x 178
mm, Gwarancja producenta: 5 lat,

28

szt.

11

Depozytor kluczy; Stalowa obudowa; Klucze umieszczone na brelokach;
Mozliwos¢ przechowywania réznych typow kluczy i pekdw kluczy; Wygodna
wymiana kluczy; Zwrot breloka w dowolne lub przypisane miejsce; Blokada
breloka w urzgdzeniu - do 25 kluczy- zgodnie z zat. nr 14

szt.

12

Stupek pod czytniki KD na bramie wjazdowej

szt.

13

Kontaktron grade 3

42

szt.

14

Zwora elektromagnetyczna 350 kg. Wraz z uchwytami.

42

szt.
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15

Przewdd Srodowisko naturalne Wewnatrz Poziom wydajnosci Kategoria 6A
Konstrukcja kabli U/FTP (urzys) Ocena palnosci LSZH-1 (IEC 60332-1) -
opinie, poréwnanie do 1 Ocena Klasy EuroClass Dca-s2,d2,a1 Wiasciwosci
odpornosci Odporny na ptomienie Materiat kurtki LSZH (LSZH) Nominalna
$rednica zewnetrzna (w.) 0,28Nominalny kabel zewnetrzny Srednica (mm) 7.2
Maksymalna temperatura pracy (0C) 60 Maksymalna temperatura pracy (F)
140 Minimalna temperatura pracy (0C) -20 Minimalna temperatura pracy (F) -
4, Maksymalna temperatura instalacji (C) 50 Maksymalna temperatura
instalacji (F) 122 Minimalna temperatura instalacji (C) 0 Minimalna
temperatura instalacji (F) 32 Sub Brand Pan-Net Maksymalne napiecie
instalacyjne (Ib) 25 Maksymalne napiecie instalacyjne (N) 110 Promien zgiet.
(w.) 1.12 Promien zagietowy (mm) 50 Liczba par 4 Materiat przewodnika
Miedz Typ przewodnika Solidny Dtugos¢ catkowita (m) 500 Gauge dyrygenta
(AWG) 23 Wskaznik dyrygenta (mm) 0,57 Materiat izolacyjny Polietylen
Srednica izolacji (w.) 0,05 Srednica izolacji (mm) 1.2 Maksymalne napiecie
(V) 80 Standardy Met ANSI/TIA-568.2-D i IEC 61156-5 CAT 6A poziomye
limity kablowe, |IEC 60332-1 i w petni obstuguje wszystkie aplikacje IEEE 802.3
PoE, ISO/IEC 11801 i EN 50173, rozporzadzenie UE 305/2011 (CPR) klasy
Dca-s2,d2 i 1 Kolor Biate Dtugo$¢ catkowita (ft.) 1640 Rodzaj opakowania
Reelel (pit Rodzaj produktu Kabel miedziany Ocena dymu s2 (s) Ocena
ognistych EuroClass Dca (u) Cechy cze$ci Indywidualnie udaremniane pary,
wewnetrzne druty spustowe i znaki kabli odchodowych

1200

mb.

16

HTKSH 3x2x1,0

1200

mb.

17

LiHCH 2x1,0

600

mb.

18

Obodowa 600x600x250

28

szt.

19

Uruchomienie, testy systemu oraz szkolenie obstugi

kpl.

Modut wideo wyposazony w 2 przyciski wywotania (liczba dostepnych
przyciskdw zalezna od zastosowanego frontu). Pod$wietlenie w kolorze
niebieskim lub biatym. Wyjscia: napieciowe do sterowania ryglem NC oraz
dodatkowy przekaznik NO (maks. 1A, 30 VDC), sygnalizacja aktywnosci (do
aktywacji zewnetrznego urzadzenia); wejscia: przycisku wyjscia i sygnalizacji
stanu drzwi (programowalne). Diody LED do sygnalizaciji stanu urzadzenia.
Regulacja gtosno$ci mikrofonu i gtosnika oraz czasu otwarcia rygla.
Programowanie z dedykowanego oprogramowania PC przez port Ethernet
oraz przegladarke, zgodny z juz istniejacymi urzadzeniami na innych obiektach
Zamawiajgcego (Zapora w Pieczyskach, Tryszczyn) .

kpl.

Front z 2 przyciskami wywotania w wykonaniu z matowego aluminium
dedykowany do modutu wideo panelu MTM. Zapewnia stopiert ochrony przeciw
dziataniu wody i kurzu IP54 oraz stopien ochrony przeciw uderzeniom IK07.

kpl.

Ramka 1-modutowa z podstawkg montazowg do panelu MTM. Wykonczenie z
matowego aluminium.

szt.

Puszka podtynkowa z tworzywa sztucznego; w komplecie 2 tgczniki do
szeregowego montazu puszek stanowigce jednoczesnie przepusty dla
przewodow

kpl.
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Odbiornik wideodomofonowy z ekranem dotykowym TFT o przekatnej 7”
przeznaczony do pracy w systemach IP360 (w peti IP). Minimalistyczny
design i jako$¢ materiatdw podkre$lajg elegancje urzadzenia. Szklany
wy$wietlacz z technologig antyrefleksyjng gwarantuje idealng widoczno$¢
niezaleznie od warunkow os$wietlenia zapewniajac jednoczesnie zwigkszong,
odporno$¢ na zarysowania. Ekran gtowny urzadzenia skomponowano z
kafelkow, ktorych ilos¢ moze zostaé dostosowana indywidualnie przez 2 kpl.
uzytkownika zapewniajac prosta i intuicyjng obstuge. Na gtownym ekranie
znajduje sie konfigurowalny przycisk AUX do wywotania funkcji dodatkowych w
systemie (sterowanie bramy, przywotanie windy itp.) oraz przycisk SOS do
wywotania portiera w trybie paniki. Odbiornik wyposazony jest w interfejs Wi-Fi
pozwalajacy na zarzadzenie systemem wideodomofonowym z poziomu
spartphone’a

Podstawka nabiurkowa z pleksiglasu o grubosci 10 mm w komplecie z kablem
UTP kat. 5e o dtugosci 3 metrow zakorczonych wtyczkg RJ45.

MODU PRZEKAZNIKOWY Modut przekaznikowy zawierajacy 1 przekaznik z
wyjéciem NO/NC o maksymalnej obcigzalno$ci stykéw 3A/30VDC. 3 kpl.
Sygnalizacja pracy za pomocg wbudowanej diody LED

Urzadzenie zabezpieczone jest elektronicznie przed przecigzeniami i
zwarciami poprzez wytacznik

termiczny z automatycznym uzbrojeniem. Obudowa z tworzywa sztucznego do S kpl.
montazu w elektrycznych panelach sterowania (EN50022). Ztacze wyjsciowe
do zasilania urzadzen (17,5 V DC - 1,7 A max).

Zestaw do zautomatyzowania bramy dwuskrzydiowej. Doskonale
sprawdza sie zarbwno w nowo wybudowanych, jak i w
remontowanych obiektach, ktére nie byty do tej pory przygotowane
do tego typu instalacji. Pojedynczy sitownik obstuguje maksymalnie
skrzydto o wadze do 800 kg i dtugo$ci do 3 m. Zestaw zapewnia
bezawaryjng prace catego systemu wejscia/wyjscia i jest 9
odpowiednio przygotowany do szybkiego montazu. Produkty cechujg
sie maksymalng sprawnoscig i bezpieczehnstwem potgczonym z
wygodnym, bezproblemowym uzytkowaniem. Dedykowane do
zestawu urzadzenia wyrdzniajg sie nowoczesnym designem,
wyjatkowg trwato$cig uzytych elementdw i dbatoscig o najmniejszy
nawet szczegdt.

kpl.
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Przewod- Environment Outdoor, Performance Level Category 6A, Cable
Construction F/UTP, Flammability Rating Outdoor, Resistance Properties
UV-Resistant, Jacket Material High-Density Polyethylene, Nominal Cable
Outside Diameter (In.) 0.32, Nominal Cable Outside Diameter (mm) 8.2,
Maximum Operating Temperature (°C) 80, Maximum Operating Temperature
(°F) 176, Minimum Operating Temperature (°C) -40, Minimum Operating
Temperature (°F) -40, Maximum Installation Temperature (°C) 50, Maximum
Installation Tem perature (°F) 122, Minimum Installation Temperature (°C) 0,
Minimum Installation Temperature (°F) 32, Sub Brand Pan-Net® , Maximum
Installation Tension (Ib) 25, Maximum Installation Tension (N) 110 Bend
Radius (In.) 1.28 Bend Radius (mm) 65.6 Number of Pairs 4 Conductor
Material Copper Conductor Type Solid Overall Length (m) 305 Conductor
Gauge (AWG) 23 Conductor Gauge (mm) 0.57 Insulation Material High-
Density Polyethylene Insulation Diameter (In.) 0.04, Insulation Diameter (mm)
1.1Maximum Voltage (V) 80, Standards Met Exceeds ISO 11801 Class Ea
and ANSI/TIA568-C.2 Category 6A standards ; Standards compliance: ISO
11801 Class Ea, IEC 61156-5 Category 6A, ANSI/TIA-568-C.2 Category 6A,
IEC 60794-1-2F5 Method B Water Penetration Requirement Poe Compliance:
Meets IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, and IEEE 802.3bt for PoE applications ;
RoHS Compliant, Color Black, Overall Length (ft.) 1000, Packaging Type
Reel, Product Type Copper Cable, EuroClass Flame Rating Fcay,

160

mb.

11

Uruchomiemie, testy systemu.

kpl.

Interfejs - licencja standardowa systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem,
zgodna ze standardem juz wdrozonym na obiektach EW Zamawiajgcego,
obejmujacego swoim zakresem instalacje CCTV, SKD, depozytorow kluczy,
SSWIN,

szt.

Licencja master kanat VMS Jedna licencja obstuguje 50 kanatéw wideo

szt.

Interfejs licencja standardowa, 3 projekt trzeci interfejs do szafki deponujacej
klucze, zgodnie z juz wdrozonym standardem bezpieczenistwa na obiektach
EW Enea Nowa Energia Sp. z 0.0.

szt.

Stacje robocze, licencja do systemu Zarzadzania Systemami
Bezpieczenstwem, umozlwiajacy nadzorowanie obiektow EW Zamawiajacego
zgodnie z juz uzywanym i wdrozonym oprogramowaniem do zarzadzania
systemami bezpieczenstwa.

szt.

Licencja master 1000 punktow niezebnych do naniesienia i zwizualizowania .

szt.

SERWER R5x0 Obudowa: Rack 2U, Procesor: min. Intel Xeon Silver 2 Gen.
2,1GHz, Ram: min 16GB DDR4 RDIMM, Poziom RAID 10, Zintegrowana karta
sieciowa 2xRJ-45, Zasilanie: 2 x 750W (Hot-Plug, Dwa redundantne zasilacze),
System operacyjny: Windows Server 2019 Standard, Ustuga gwarancyjna
DELL ProSupport

szt.
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Stacja robocza Procesor Intel® Core™ i7-1255U (10 rdzeni, 12 watkow, 3.50-
4.70 GHz, 12MB cache) Pamie¢ RAM 16 GB (DDR4, 2666 MHz) Maksymalna
obstugiwana ilos¢ pamieci RAM 32 GB Liczba gniazd pamieci (ogotem / wolne)
2/0 Dysk SSD M.2 PCle 512 GB Dotykowy ekran Nie Typ ekranu Matowy,
LED, WVA Przekatna ekranu 14,0" Rozdzielczos¢ ekranu 1920 x 1080 (Full
HD)Jasnos¢ matrycy 250 cd/m? Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics Pamig¢
karty graficznej Pamie¢ wspotdzielona, Dzwigk Wbudowane gto$niki stereo,
budowane dwa mikrofony , Kamera internetowa HD, £acznos$¢ LAN 1 Gb/s Wi-
Fi 5 Modut Bluetooth 5.0Ztacza USB 2.0 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt HDMI
1.4 - 1 szt. Czytnik kart pamigci SD - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyj$cie
stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt. DC-in wejscie zasilania) - 1 szt. Typ
baterii Litowo-jonowa Pojemnos¢ baterii 3-komorowa, 3467 mAh Kolor 1 szt.
dominujacy Czarny Czytnik linii papilarnychNie Pod$wietlana klawiatura Tak
Kolor pod$wietlenia klawiaturyBiaty Zabezpieczenia Mozliwo$¢ zabezpieczenia
linkg (port oble Wedge) Szyfrowanie TPM Windows Hello System operacyjny
Microsoft Windows 11 ProDotgczone oprogramowani Partycja recovery (opcja
przywrécenia systemu z dysku) McAfee Security (subskrypcja roczna)Zasilacz
19,5V 3,34 A 65 W Wtyk: okragly - 4,5-2,9 mm Dodatkowe informacje
Wielodotykowy, intuicyjny touchpadKlawiatura odporna na zachlapanie
Wysokos$¢ 19,5 mm Szeroko$¢ 321 mm Gteboko$¢ 220 mm Waga 1,49 kg
Dotaczone akcesoria Zasilacz Rodzaj gwaranciji Dell Pro Support 36 miesiecy
Gwarancja 36 miesiecy (gwarancja producenta) Kod producenta
N4330PVNB3420EMEAO1_NFPR

MONITOR Przekatna ekranu 23,8", Powtoka matrycy Matowa, Rodzaj matrycy
LED, IPS, Typ ekranu Ptaski, Monitor bezramkowy Tak, Rozdzielczos¢ ekranu
1920 x 1080 (FullHD), Format obrazu 16:9, Czestotliwos¢ od$wiezania ekranu
60 Hz, Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: 99%, Liczba wysSwietlanych
koloréw 16,7 min, HDR Nie, Czas reakcji 5 ms (GTG), Wbudowany kalibrator
Nie, Technologia synchronizacji Nie posiada, Technologia ochrony oczu
Redukcja migotania (Flicker free), Filtr $wiatta niebieskiego Wielko$¢ plamki
0,275 x 0,275 mm Jasnos¢ , 250 cd/m?, Kontrast statyczny 1 000:1, Kat
widzenia w poziomie 178 stopni, Kat widzenia w pionie 178 stopni, Ztagcza VGA
(D-sub) - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt. DisplayPort 1.2 - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 -4
szt. USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt. AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt. Tuner TV
Nie, Gtosniki Nie, Moc gto$nikéw Nie dotyczy, Obrotowy ekran (PIVOT) Tak,
Zakres obrotu (PIVOT) ~90° (w lewo), ~90° (w prawo), Regulacja wysokosci
(Height) Tak Zakres regulacji wysokosci (Height)150 mm , Regulacja kata
pochylenia (Tilt) Tak, Zakres regulacji pochylenia (Tilt) ~5° (do przodu/w dét),
~21° (do tytu/w gére), Regulacja kata obrotu (Swivel) Tak, Zakres regulacii
obrotu (Swivel), ~45° (w lewo), ~45° (w prawo), Mozliwo$¢ montazu na $cianie
- VESA VESA 100 x 100 mm

Klasa energetyczna C, Pobdr mocy podczas pracy 12 W, Pobor mocy podczas
spoczynku 0,2 W, Kolor Czarno-srebrny, Dodatkowe informacje Mozliwo$¢
zabezpieczenia linkg (Kensington Lock), Wbudowany HUB USB, Technologia
Dell ComfortView Plus, Dotaczone akcesoria, Skrocona instrukcja obstugi
Instrukcja bezpieczenstwa, Kabel zasilajacy, Kabel DisplayPort, Kabel USB,
Szeroko$¢ 538 mm, Wysoko$¢ (z podstawa) 346 mm, Gtebokos¢ (z podstawa)
180 mm, Waga 5,6 kg, Gwarancja 36 miesiecy (gwarancja producenta) Kod
producenta 210-AZYX

1 szt.
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Opracowanie aplikacji graficznej, Opracowanie plandw sytuacyjnych na

9 | podstawie architektury obiektu w postaci plikow DWG/SVG oraz koncepcji 2 szt.
nawigacji systemowej GEMOS
Konfiguracja serwera, wsparcie inzyniera Oprogramowania do zarzadzania
10 | Systemami Bezpieczenstwa zgodnego i kompatybilnego z oprogramowaniem 1 kpl.
juz zainstalowanym na obiektach EW Zamawiajacego
Konfiguracja interfejsu do systemu zewnetrznego do dozorowania i
11 | wizualizowania kompleksowego obiektow ENE to jest (Zapora w Pieczyskach, 1 kpl.
Tryszczyn, Smukata, Koronowo)
12 | Uruchomienie, testy systemu oraz szkolenie obstugi 1 kpl.
1 | Budowa kanalizacji 1-otw fi 110 1350 mb.
2 | Studnia kablowa SK1 z pokrywg 23 szt.
3 | Piasek 35 ton
4 |Beton 10 m3
5 | Zabezpieczenie przepustdéw kablowych masg ognioodporng "Promat” 1 kpl
6 Materiaiy drgpne i niepoliczalne ( pianki, tasmy, opaski kotki, oczka tulejki, 1 kol
kable uziemiajace)
7 | Oznaczenie kabli 1 kpl
8 | Utylizacja zdemontowanych materiatow 1 kpl
9 | Demontaz istniejacej infrastruktury teletechnicznej przeznaczonej do wymiany 1 kpl
10 | Tabliczka odznaczeniowa "Teren monitorowany" 30 szt
11 | Pomiary okablowania 1 kpl
12 |Rurka PCV fi 22 2500 mb.
13 | Stelaz zapasu kabla Swiattowodowego 12 szt
14 | Patchcordy Swiattowodowe, miedziane. 1 kpl
15 | Stup aluminiowy o wysokosci do 3m, z fundamentem 16 szt
16 | Korytko kablowe siatkowe K100 380 | mb.
17 |Lista PCV 40x22 450 | mb.
18 | Wymiana drzwi na klase co najmniej RC2 16 szt
19 | Koszty obstugi budowy 1 szt.




